
有線/無線 LAN 対応ネットワークカメラ 

CS-WMV01G 


PL 八 NGXCOMMUN に ATIONS INC. 


使用前に必ずお読みください 


■本書の目的 

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書よ、本製品を正し 
くお使いいただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、 
大切に保管していただきますようお願いいたします。 

■ご注意 

-本製品の故障-誤作動-不具合-通信不良、停電-落雷などの外的要因、第3 
者による巧害行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害 
などの純粋経;'き損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。 

-通信内容や保持情報の漏法、な意、破壊などによる経;き的-精神的損害につき 
ましては、当社は一切その責任を負いかねます。 

-ハードウエア、ソフトウエア、外観に関しては、将来予告なく変更されること 
があります。 

-本製品内部のソフトウエア（ファームウエア）更新ファイル公開を通じた修正 
や機能追加は、お客様サービスの一環として随時提供しているものです。内容 
や提供時期に関しての保証は一切ありません。 

-輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負をとなります。 

-本製品は日本国内仕様であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有 
効です。 


■著作権等 

-本書に関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社へ独占 
的に帰属します。プラネックスコミュニケーションズ株式会社が事前に承諾し 
ている場合を除き、形態及び手段を問わず、本書の記載内容の一部、または全 
部を転載または複製することを禁じます。 

-本書の作成にあたっては細/こ、のま意を仏っておりますが、本書の記述に誤りや欠 
落があった場合もプラネックスコミュニケーションズ株式会社はいかなる責任 
も負わないものとします。 

-本書の記述に関する、不明な点や誤りなどお気づきの点がございましたら、弊 
社までご連絡ください。 

-本書および記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。 

•マニュアル内の表記について 

本 マニュアル 内では製品の名称を本製品と表記します。区別が必要な場合は製品型香で表記します。 
♦記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 
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本製品をまをにご利用いただ < ために 


A 警告 

本製品のご利用に際して、 iU 下の警告および注意をご覽いたださ必ずお 
守りください。これ 5 の事項が守られないとさ、 r 感電 J r 义災 J mmi 
などが発生する場合があります。 

これによって本製品を利用されるちが負傷されたり死!::につながる恐れ 
があります。また、万一 r 発义 J r 発煙 J r 溶解 J などが発生した場合には 
速やかに本製品の利用を中止し、弊社サポートセンターへ連絡するよラ 
お願いいたします。 


■ 無線機巧に関して 

•む臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使用されている近くで本製品をご利用にな 
5ないで<ださい。 

これはむ臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使用されている方と近接することで、 
万一にでらそれ5の機器に影響を与えることを防ぐためです。 

•医療機関内でのご利用は各医療機関の案内および指示にしたびってください。 

本製品の電波出力は規定に沿ったらので、さ医療機器への影響は少ないですび、前述のむ臓 
ペースメーカーなどへの影響の可能性ちあるため、ご利用に関してはさ医療機関の案内およ 
び指示にしたびってください。詳しくはさ医療機関へお問い合わせください。 

•交通機関内でのご利用は各交通機関の案内および指示にしたがってください。 

特にさ航空会社については、航空機の飛行状況などによって、機内での電子機器や無線機器 
の利用を禁止していまず。航空機の装置などへ該響を与えて事故の原因となる恐れげあるた 
め、本製品は機内でご利用にな6ないでください。詳しくはさ交通機関へお問い合わせくだ 
さい。 

•電子レンジの近くで本製品をご利用にな5ないでください。 

電子レンジを使用するとを、電磁波の影響によって無線通信び巧害される恐れびあります。こ 
のため電子レンジの近くで本製品をご利用にな5ないでください。これは電磁巧害によって 
本製品の通信が途絶えたり速度び遅くなったりなどの動作が不ま定になるのを防ぐためです。 
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■ 設置巧び巧管に関して 

•動作環境範囲がで本製品をご利用にならないでください。 

節囲がの温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、义災などの発生、または製 
品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで本製品をご利用にな5ないでください。 

本製品び加熱ずることで、感電、义災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原 
因となる恐れびあります。 

•温度変化の激しい場所で本製品をご利用にな5ないでください。 

動作範囲内の温度であっても温度変化が激しい場所でご利用ずることで、結露などび 
原因で感電、义災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れびあ 
りまず。 

•本製品の近くに液体び入った容器を置かないでください。 

本製品に液体びこぼれることで、感電、义災などの発生、または製品の誤作動、故障な 
どの原因となる恐れびありまず。 

•コンピュータの取り付け□に異物などが混入しているときは取り除いてください。 

コンピュータの取り付け□に異物び混入した状態で本製品を取り付けることで、感電、 
义災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れびありまず。 

•本製品を分解、改造しないでください。 

本製品を分解または改造することで、感電、义災などの発生、または製品の誤作動、故 
障などの原因となる恐れびあります。また改造は法律で禁止されています。 


■ 電波に関して 

•本製品の無線 LAN の周波数帯は、医療機器、電子レンジなどの産業•科学機器や工場 
の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局 


と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生ずる恐れびありまず。 
本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力 
無線局び運用されていないことを確認してください。 

•万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して 
電波の干渉び発生したときは、速やかに周波数を変更ずるか使用を中止してくださし、。 
•その他、本製品か6移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に巧して電 
波干渉など何かお困りのことび発生したときは、薛社ヴポートセンターまでお問い合 
ねせください。 '2.4 DSOF 4 
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■ 取り扱いに関して 

•高温にを意してください。 

本製品の使用中は高温になっている恐れびありまず。不用意に触ると义傷の恐れび 
あります。 

•湿気やほこりのをいところに保管しないでください。 

湿気やほこりのをいところに保管することで、感電、义災などの発生、または製品の誤 
作動、故障などの原因となる恐れびあります。 

•本製品を重ねて設置しないでください。 

本製品を重ねて設置することで製品び加熱し、感電、义災などの発生、または本製品 
の誤、作動、故障などの原因となる恐れびあります。 

•振動のをい場所や不ま定な場所で本製品をご利用にならないでください。 

振動のをい場所や不ま定な場所で本製品をご利用になることで、本製品の落下、誤作 
動、故障などの原因となる恐れびあります。 

•静電気にを意してください。 

本製品は精密機器でず。静電気の影響によって、製品の誤作動、故障などの原因とな 
る恐れびありまず。本製品を取り付ける際は、コネクタや取り付け部分を触れないな 
どの注意をしてください。 

.落下や衝撃にミち意してください。 

本製品に落下や衝撃を与えることで、感電、义災などの発生、または製品の誤作動、故 
障などの原因となる恐れびありまず。 

■その他 

•本製品は日本国内でご利用ください。 

本製品は日本の国内法のもとで利用可能な製品でず。海外での利用はできません。 
また、本製品ご利用の際は各地域の法をや政令などによって利用の禁止や制限びな 
されていないかご確認してください。 

•ご利用の〕ンピュータのデータのバックアップを取得してください。 

本製品のご利用にかかわらず、コンピュータのデータのバックアップを定期的に取得 
してください。万一不測の事態び発生し不用意なデータの消失や復旧び不可能な状 
態に陥ったとき回避策になりまず。なお、本製品のご利用に際しデータ消失などの障 
害び発生してを、醉社では保証いたしかねることをあ5かじめご了承ください。 
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■お線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するごを意 

(お客様の権利〈プライバシー保護〉に関する重要な事項でず!） 


無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用ずる代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 
アクセスポイント間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由に 
LAN 接続び可能であるという利点びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届く 
ため、セキュリティに関ずる設定をおこっていない場合、む下のような問題が発生する 
可能性びありまず。 

•通信内容ををみ見られる 

悪意ある第兰ちび電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカードき号な 
どの個人情報、メールの内容等の通信内容を盜み見5れる可能性があります。 

•不正に侵入される 

悪意ある第 H ちび無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密 
情報を取り出ず（情報漏洩）、特定の人物になりすまして通信し不正な情報を流す（な 
りずまし）、傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）、コンピュータウィルス 
などを流しデータやシステムを破壊ずる（破壊）などの行為をされてしまう可能性び 
あります。 


本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これ5の問題に巧応ずるためのセキ 
ュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定をお 
こなって製品を使用することで、その問題が発生ずる可能性は少なくなりまず。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定び施されて 
いない場合びあります。 

従って、お客様がセキュリティ問題発ちの可能性を少なくずるためには、無線 LAN 力一 
ドや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリテ 
ィに関する全ての設定をマニュアルにしたがっておこなってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破5れることもあり得 
ますので、ご理解の上、ご使用ください。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、轉社ヴポー 
トセンターまでお問い合わせください。 

セキュリティ巧策を施さず、あるいは無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキ 
ュリティの問題が発生してしまった場合、轉社ではこれによって生じた損害に対する責 
任を負いかねまず。 

薛社では、お客様びセキュリティの設定をおこなわないで使用した場合の問題を充分 
理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定をおこなし、、 
製品を使用することをお奨めしまず。 
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第 1 章はじめに 


1.概要 


本製品はイーサネットおよび無線 LAN に接続できるパン/チルト対 
応のネットワークカメラです。 

本製品はコンピュータに取り付ける WEB カメラとは異なり、内蔵 
の CPU による独立したシステムを使用し、コストパフォーマンス 
をはかったうえで、高品質なビデオ映像を送信、監視することが 
できます。本製品はネットワークに接続されたコンピュータから 
インターネットやイントラネットを経由してリモート管理でき 
ます。また、簡単インス!-ール手順と WEB ベースの設定画面は 
容易にネットワークと連携し、コスト的に効率良いビデオモニタ 
リングが構築できます。 




2 .製品の特徴 


-強力な CPU を内蔵 

ハイ•パフォーマンスを提供する、次世代のオーディオ/ビデオ 
機器に設計された CPU を使用。 

•カンタン設定-モニタリング 

各設定は WEB ブラウザ上からおこないます。付属の IP 設定ユー 
ティリティ CS IP-Maste 「によりカメラの IP アドレス自動検索を 
おこない、使い勝手の良さを重視しています。 

. ネットワークへの接続は簡単かつフレキシブル 
本製品をハブいレータ/無線 AP/ 無線ルータに接続することで社内 
LAN、 家庭 LAN、 外部のネットワークからカメラの映像がみられ 
ます。 


-高速パン/チルト対応 

コンピユータの WEB ブラウザを使って、カメラを水平方向(パン） 
270度、垂直方向(チルト )135 度動かせ、広範囲をモニタリングで 
きます。あらかじめプリセツトポジションに〇ヶ所まで)を設定す 
れば、簡単に目的の個所に移動することもできます。 

-ビデオ/オーディオ同時通信、内蔵マイク 
最新の動画圧縮方式 MPEG-4 を採用し、必要最低限の帯域幅を満 
たす環境でも高品質の映像をお楽しみいただけます。しかも、音 
声配信にも対応。内蔵-外部マイクを選択できますのでビデオ/才 
ーデイオを両方とも楽しめます。 
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•動体検ミ 日、 外部 センサーアラーム 

高度な動体検知機能のほか、外部アラームトリガー用のコネクタを 
装備しています。動体検知や外部トリガー検知するとスナップショ 
ット付のメールを送信したり、ネットワーク上のサーバへスナップ 
ショットを転送したり、イベントを追跡できます。 

-ユーザ制限によりセキュリティを実装 

ユーザパスワードを設定し、カメラへの不信なアクセスを防止し 
ます。各ユーザアクセスレベルは、モニタリングのみ、外部端子 
コントロール、パン/チルトコントロールの権利を、ユーザごとに 
割り当てられます。 

-モニタリング•録画ユーティリティ付 

標準で本格的な監視ユーティリティがついています。カメラ16台 
まで同時モニタリング及び録画、また効率的なデータ検索と再生 
をおこなうことができます。 

-リモコン付 

操作に便利なリモコンがついています。「赤外線コントロール」 
機能を ON にし、リモコンで思い通りにカメラを操作できます。 

•画像のサイズ、画像品質の調整可能 

ご利用のネットワーク環境、用途などによって画像を調整でき 
ます。色調、彩度、コントラストまで、細かい設定をおこなえ 
ます。 





-ダイナミック DNS に対庇 

本製品はダイナミック DNS のサービスに対応します。 

ダイナミック DNS のサービスを利用することで、取得する IP アド 
レスが動的に変わってもネットワークカメラにアクセスできます。 

X2005年10月現在、本製品は DynDNS.org、MyDNS、DynamicDo! 
に対応します。最新情報は弊社ホームページでご確認ください。 

-多数のネットワークプロトコルに巧庶 

HTTP、SMTP、FTP、DNS、DHCP など、多数のプ□トコルを 
サポートしています。 
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3 .コンピュータ仕様 


■本製品をご使用いただくためにのシステム要件を 
満たす必要があります。 

ネッ ト ワーク環境 

対応標準 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3 u 100BASE-TX 
準拠 


本製品接続の推奨コンピュータ 


対応 OS 

Microsoft Windows XP / 2000 / Me /98 SE 

WEB ブラウザ 

Internet Explorer 5.5 が上 

インターフェース 

10/100 Mbps LAN ポートが装備されていること 


CS ME - Watcher のシステム要件 


が応 OS 

Microsoft Windows XP /2000/ Me /98 SE (XP/ 2000 推奨） 

CPU 

Intel Pentium 350 MHziii 上 
(Intel Pentium IGHzii (上巧奨） 

メモリ 

128 MBliLb (256 MBliLb 推奨） 

ディスプレイ 

解像度 1024 X 768 Jii 上、 256 色(上 
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4 .同徊内容の確認 


パッケージから;主意して内容物を取り出し、 ]； (下の付属品が含ま 
れていることを確認してください。 

- CS-WMV01G 本体 
-アンテナ X2 
- AC アダプタ 

-リモートコント ローラ （電池付） 

- AV ケーブル 

- LAN ケーブル（ストレート 2m) 

. スタンドキット 
-レンズふき 

- CS-WMV01G CD-ROM 
•らくらく！かんたん設定ガイド 
-ま全に関する説明書 
-保証書 

付属品が足りない、または破損などがあるときは、お手数ですが 
販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。 
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第 2 章各部の名输とはたらき 

1.本体前部 



図 2-1 CS-WMV01G 前部 


■ LED ランプの動作 


Power/M に 

点灯し赤） 

電源が入っている状態 

点滅（ホ） 

外部マイクが接続された状態 

消灯 

電源が入っていない状態 

Activity 

消灯 

IP アドレス未取得 

点滅（緑） 

IP アドレス取得完了 


Power/M にと Activity の点な設定を OFF にすることができます。 
「第8章 5-1 システム」 （76 ぺージ）を参照してください。 
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■ LED にて本 製品の ステータス 確認 

電源投入後、本製品は自己診断 (POST) テストをおこなってハード 
ウェアの異常の有無を確認します。 ]； (下の表は、通常動作時の 
LED の動作パターンを示しています。 LED が別のパターンで点滅 
するときは、致命的なエラーが発生している可能性があります。 


巧 態 

LED 点灯/点おが 態 

電源投入後、 

Power/M に LED (ホ)と 

自己診断実行中 

Activity LED (緑)が交互に点滅 

イーサネット信号または 

イーサネット信号または無線 LAN 機器を 

他の無線機器が検出で去ない 

検出ずるまで Power/M に LED (赤)が点打 

ネットワーク設定前 

I P アドレスび確認できるまで 


Activity LED (獄が点口 

ネットワーク設定後 

Activity LED (緑)び毎秒点滅 

八ードウエア上の障害を検出 

他のパターン 


•を意 

Activity LED が点なまたは点滅しないとさは、 LAN ケーブルが 
抜けていないか、またはし八1^ケ~ブルのタイプ「第3章 2 .LAN 
ケーブルの取り付け」 (21 ぺージ)を確認してください。 

無線 LAN で接続したときは、本製品を~度初期化してからもう 
~度無線 LAN 設定をしてください。 
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2 .本体後部 



無線アンテナ 


AV アウト 

が部 I/O 
が部マイク 


図 2-2 CS-WMV01G 後部 


電源コネクタ 

付属の AC アダプタを接続するための電源コネクタ 

LAN ポート 

10/1 00 BASE - TX 用 LAN ケーブル（カテゴリ 5) の 

RJ -45 ポート 

外部マイク 

外部マイクを接続するためのコネクタ 

外部 I/O 

センサーなど夕 f 部機器を1妾続するためのコネクタ 

(外部接続端子の仕様19ページ） 

AV アウト 

外部の才ーディオ/ビデオ機器を接続するための 

コネクタ 

無線アンテナ 

無線を使用するためのコネクタ 
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■外部接続端子の仕様 


本製品の外部端子は、デジタル入力 XI を装備した一般端子ブロッ 
クおよび、機器制御用のリレースイッチを提供します。外部端子 
はセンサーなど巿販の外部機器の接続に使用されます。 

外部機器を接続した場合、「アプリケーション」設定ページで 
「トリガー条件」を設定し、トリガー条件が検知されたらアラーム 
発生、スナップショット送信をおこなうことができます。 

ピン1および2は外部センサの接続用であり、電圧は初期状態で 
「イ氏」となっています。ピン3および4のリレースイッチは外部機器 
のオン-オフ用として使用します。 


ピン 

を赖 

機能説明 

1 

DI + 

デジタル入力 

最大已 0 mA , 1吕 VDC 

2 

DI - 

デジタル入力 
入力電圧の初期状態：ほ 

3 

SW_COMMON 

デジタル出力 

初期状態において SW OPEN か6オープン 
デジタル出力を ON にした時点で SWJDPEN にてク□-ズ 

4 

SW NOPEN 

デジタル出力 

最大1 A . 24 VDC 、 または0.已 A , 12已 VAC 


外部機器の正しいインストール方法については、外部機器の販売 
元にご確認ください。 
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3 .本体側面 



図 2-3 CS-WMV01G 側面 


リセットボタンは、本製品を再起動するときと、本製品の設定を 
工場出荷時の状態に戻すときに使います。（細い棒を使って押して 
ください） 


■再起動 

リセットボタンを一回押します。 Power/MIC と Activity LED が 
両方点灯してから数回点滅します。 Power/M に LED が点灯(ホ)、 
Activity LED が点滅解)状態に戻ったら再起動完了となります。 
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■工場出荷時設定に戻す 


パスワードを忘れたり、変更した設定を元に戻したいときは、本 
製品を初期設定状態に戻すことができます。 


3-1 .リセットボタンを自己診断 (POST) が始まるまで押したま 
まにします。 

3-2.Power/M にと Activity LED が両方点灯してから、交互に点滅 
します（自己診断1回目）。 

この間、リセットボタンは押したままにします。 

3-3.Power/M にと Activity LED が再度、両方点灯（自己診断2回目） 
したら、同時にリセットボタンを離します。 

診断が終了すると、 Power/M に LED は点灯（ホ）します。ネッ 
トワークに接続すると、 Activity LED が点滅（緑）します。 

•ミ主意 

I * 工場出荷時の設定に戻すときは、本体の電源をオフにしないで 
ぐださい。 

•工場出荷時の設定に戻すと、変更した設定はすべて失われます。 




4 .本体底面 


CS - WMV 01 G 



図 2-4 CS - WMV 01 G CE ラベル 


「品番 」 （Model Name ) 
本製品の製品型番です。 


「シリアル番号」に erial No ) 

本製品のシリアルナンバーです。製品外箱に記載されているもの 
と同じ番号です。ユーザー登録時に必要となります。また、製品 
故障時などにサポートを受けるときも必要になります。 


「 MAC アドレス 」 (Node ID ) 
本製品の MAC アドレスです。 
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5 .リモコン 



図 2-5 リモコン操作面 


[OH - j -ホが線送信部 


図2-目リモコン側面 
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電池ボックス。電池は CR 2025 を使用。 

ここを巧しながら矢印 （▼) の方向に動かすと 
電ミ也ボックスのふたがあきます。 


図 2-7 リモコン裏面 


操作方法は「第9章1.リモコンの使い方」 （112 ぺージ）を参照して 
ください。 
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第 3 章ハードウェアの設置と接続 


1.設置場所について 



本製品を設置するときは材下の点をお守りくださし、 




• 湿気の多い場所には設置しない。 

•チリやほこりの多し、場所には設置しない。 

•直射日光の当たる場所や温度の高 L ^場所には設置しない。 
• 設置する周囲の空間を空ける。 

• デスクの上など平らな場所へ設置する。 


•を意 

カメ ラの稼動部の周囲に障害物などがあると製品が正しく動作 
しなし^恐れがあります。障害物があ るとき は取り除くか設置場 
所を変え てぐどさい。カメ ラの稼動部に指などをはさまないよ 
ラ お気をつけください。本製品はインターネット I こ接続できる 
ため、 お客様のプライバシーに影響を与える恐れがあります。 
この問題は多くのインターネット • プログラ厶に共通したもの 
です。お客様がこの問題を望まないときは、本製品の使用を控 
えてください。 
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2. LAN ケーブルの取り付け 


本製品の後部の LAN ポートに LAN ケーブルを取り付けます。接続 
する機器に合わせて LAN ケーブルの種類を選んでください。 


本製品と機器の接続 

LAN ケーブルのタイプ 

本製品〜コンピユータ 

クロスタイプ※1 

本製品〜ハブ/スィッチ 

ストレートタイプ 

本製品〜ブロードバンドルータ 

ストレートタイプ 


同栖されている LAN ケーブルはストレートタイプです。クロス 
タイプの LAN ケーブルは別途ご用意ください。 




図 3-1 LAN ケーブルの取り付け 
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3. AC アダプタの取り付け 


本製品後部の電源コネクタに付属の AC アダプタを取り付けま 
す。 AC アダプタを AC 100 V コンセントに差し込みます。 



•'ま意 

AC アダプタは必ず付属のものを使用 してぐださい 。付属な外の 
AC アダプタの使用は、製品の故障、誤動作などの原因となる恐 
れがぁります。付属な外の AC アダプタを使用したときの製品動 
作および故障は、弊社保証の対象外です。 
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4. 付属スタンドの取り付け 


本製品に付属のスタンドを取り付けることで、高さの変更や角度 
を調整できます。スタンドは部品 A 、 B、C の3つで構成されます。 
図を参考にスタンドを組み立ててください。 

1.スタンド部品 


• 

I 

f 

①へ 

1 

カメラ底面へ 

■ 

3) または@へ 


部品 A 


部品 B 


口 Poo し 
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2. 完成図 

組み立てたスタンドは、本製品底面にあるネジ穴に取り付けます。 
部品 A には3箇所の穴が開いているので壁や天井にも取り付けで 
きます。 



組み立て例1 
部品 B を使ったとき 


組み立て例2 

部品 B を使わないとき 


•'ま意 

壁や天井に取り付けるときは、落下しないようにしっかりと取 
り付けてく ださい。 本製品には取り付け用のネ ジなか属し てお 
りません。スタンドを取り付ける材質にあわせ、別途取り付け 
用のネジをご用意ください。 
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3 .角度調整 

部品 C は角度を調整できます。部品 C 横のハンドルを緩めて角度 
調整後、しっかり締め付けます。 



口 Poo し 




第 4 章ネットワークカメラのま用 


1.実用例 


•家事をしながら、寝ているホちゃんの様子を見ることができ 
ます。 


•外出先からインターネット経由で、ぺットの様子を見ること 
ができます。 

•公共の場で、出入口、ロビーに本製品を設置し、混み具合、 
接客対応など監視できます。 

•検証ルームなどで、異常のときに早期対応、事故防止に役立ち 
ます。 


•マンションのエントランスに設置し、住居者の安全性を守る 
ことができます。 

•CS ME - Watcher モニタを使用すれば、ビデオ映像の静止画を 
取り出すことができます。 

•動体検知機能を使用すれば、カメラ映像が被写体の動きを検知 
したときのアラーム警告とその際に撮影された映像をメール 
送信することができます。 
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2 .ご家庭での利用例 



構成事例: 



33 





































3. SOHO での利用例 




構成事例: 



a i a 















































4 .接続タイプ 

A . ネットワークカメラをコンピュータに直接接続する 



カメラ つンピュータ 

(CS-WMV01G) 


•を意 

I あらかじめクロスタイフの LAN ケーブル(カテゴリ5じ(上)を用意 
してください。 


B •ネットワークカメラをコンピュータに無線 LAN で接続する 


B — 眉 JI 

カメラ つンピュータ 

(CS-WMV01G) 
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C ネットワークカメラをハフ/スイッチに接続し、 LAN カメラと 
して使う 



i ストレートタイフ。の LAN ケーブルをご利用 ぐだ'さい。 


D . ネットワークカメラを無線 AP に接続し、無線 LAN カメラとして 
使う 
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E . ネットワークカメラをルータ/モデム経由でインターネットに 
接続する 



ブロードバンド- 
ルータ 

ijl 

つンピュータ 



F •ネットワークカメラを無線ブロードバンドルータ経由でイン 
ターネットに接続する 



•を意 

• ルータ 使用のとき 

ルータはローカルサーバ 機能 (DMZ) 巧応の機種が必要です。 

- ケーブルモデム/ XDS しモデム使用のとさ 
本製品は PPPoE をサポートしていません。 PPPoE 接続をご利 
用の場合は PPPoE 対応のブロードバンドル~夕が必要です。 
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第 5 章設定用コンピュータの準備 


本製品を設定するためのコンピュータの設定について説明します。 
DHCP サーバにより IP アドレスを自動的に取得しているときは、 
本章の設定は必要ありません。第6章へお進みください。 

※本製品の設定は、有線 LAN で本製品とコンピュータを接続して 
行います。 


1.コンピュータの設定 


コンピュータの設定について説明します。 

Windows XP 編 

1-1. コンピュータに LAN アダプタがインス I ルされており、正 
常に認識されていることを確認します。 

LAN アダプタがインス I ルされていないときは、 LAN アダ 
プタのマニュアルを参照してインストールを行ってくださ 
い。 
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1-2. 「スタート」^「コントロールパネル」をクリックします。 



r コントロー ルパネル」が表示されます。 

1-3. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


r コントロールバネル 


ファイルの漏集を）ま示 M わ寿;に入り(か 


〇戻る©，多户おまも 


アドレス屯)1みコント□-ルバネル 



「ネットワークとインターネット接続」が表示されます。 
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1-4. 「ネットワーク接続」をクリックします。 


ネゥトワーウとインターネゥト探径 


ファイルの漏集ち）ま示わ気こ入り(直) 

©戻る，〇度户おまじ 


アドレス屯りなネットワ H 7 とィシタ-ネット巧続 



「ネットワーク接続」が表示されます。 

1-5. 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をク 
リックします。 


1、ネゥトワーウ按ち 


1 こ J 凹 | x | 

ファイルの漏集を） 

まちがも'寿に入り(が 

ツ-ル C か 

な戻る ， Q 

户おまし 

フォルタ 

アドレス屯)1 A ネゥトワ-ク巧続 

1 

v | おお 


-巧巧(ぶ 

修ほを） 


ブリッジ巧続を） 


ショ-トカットの巧巧を） 
刖除屯 .:I 
るおのを更 ( M ) 


盛 


「口ーカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。 
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1-6. 「全般」タブをクリックし、「この接続は次の接続を使用しま 
す」一賣から「インターネットプロトコル( TCP / IP )」を選択し 
て、[プロパティ]をクリックします。 


一カルエリア巧沒のブ □/ {ティ 


をお[記罰』詳細設定」 


巧続のでま： 


I W Intel 21140 -Based PCI Fast Ethernet Adapter (Generic) 1 


巧巧を)… 


この巧倚は放の巧目を博吊します喧)： 


囚马 Microsoft ネットワ-ウ巧クライアシト 
囚 gMicrosoft ネットワ-ウ巧ファイルとプリ 

W ぶ〇ぶバ >1 ■、、，レ•巧 1 一 ^ 

1 

1 因 r *( j 3 BQjjjQQQQ 3 ES 3 E 0 SESS 9 l 1 

1 イシスト-ル(が...|| 肖 1 臓 (U) 1 

|| プ山巧パ巧 1 


ををが0は日トユ斗バンぶ-ネットプ日りル。.す目を璋昂さ狂たさ.ま鲜を 
/レ村。 


ネットワーウ間の巧信を提化する、巧ちのワイドエリアネットワークプ□卜] 


□ 祐情啼こ巧舶目域にイシジケ-夕をま示する峨 




I OK I [ キャンセル 


「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) のプロパティ」が表示され 
ます。 


※インターネットプロトコル( TCP / IP )」のチェックボックスが才 
フのときは、このチェックボックスをクリックしてオンにし、 
[プロパティ] をクリックします。 
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1-7 .「次の IP アドレスを使う」を選択し、 「 IP アドレス」に 
「192. 168. 1.101」を、「サブネットマスク」に! "255.255. 255.0」 
を入力し、 [ OK ] をクリックします。 


!一本9トブロト]ル CTCP / IP ) のブ□"テイ r?lP<l 



•チェックポイント 

- CS-WMV01G は初期設定で IP アドレスに「192.168.1.100」 
が設定されています。 

- 同じネットワーク上に同じ IP アドレスは複数存在できませ 
ん。 IP アドレスの競合メッセージが表示されたときは、 IP ア 
ドレスを変更してください。 


「口ーカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。 
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I 


Microsoft ネ》トワ-ク巧クライアシト 
I Microso れネ》トワ-ウ巧ファイルとプリシタ共ち 
| QoS バケツトスケジューラ 


イシストール(が… I . 刖除が [ プ山巧ィ(が 

i が月 

なさホ顺プ □ 卜]ル/イントネ》トプ〇卜]ル。ホ目互巧続されたさまさ‘まね 
ネットワーウ聞のぷ言を括化する、巧ミのワイドエリアネットワーウプ□卜] 
ルです C 

□ 巧椅啼こ嫩口領域こイシジケータをまモする地） 


0 K J にキャンセル I 



[ 巧巧に)… I 

この巧続はみの巧目をほ巧しますり)： 


Wt Intel 21140 -Based PCI Fast Ethernet Adapter ぬ eneric ) 


巧続のちち: 


をお I 記 i 正画田設君 


1-8. [ OK ] をクリックして、「口ーカルエリア接続のフロパティ」 
を閉じます。 


インターネットプ□トコル (TCP/IP) 


一カルエリア巧径のブ□パティ 


因囚囚因 
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Windows 2000 編 

1-9. コンピュータに LAN アダプタがインス!ルされており、正 
常に認識されていることを確認します。 

LAN アダプタがインス I ルされていないときは、 LAN アダ 
プタのマニュアルを参照してインストールを行ってくださ 
し、。 

1-10. 「スタート」一「設定」一「コントロールパネル」をクリック 
します。 



「コントロールパネル」が表示されます。 
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I 


1-11. 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルクリックし 
ます。 



「ネットワークとダイヤルアップ接続」が表示されます。 

1-12. 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をク 
リックします。 



r 口ーカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。 
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1-13. 「全般」タブをクリックし、「チェックマークがオンになつ 
ているコンポーネントがこの接続で使用されています」一費 
から「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」を選択して[プ 
ロパティ]をクリックします。 


一カルエリア巧続のプ□バティ 


をお I 
巧病のが去： 


立ぶ] 


I が Intel 21140 Based PCI F-ast Ethernet Adapter 

I~ 巧巧に） J 

チェックマ-ウがオンにねっている〕ンポ-ネントびこの巧続でほ巧されています(か 


囚图 Microsoft ネットワ-ウ用クライアント 

W J^Mirmcn りよ、、, Ml— わ旧つ7イ 


两 パ la aff お 田3 81曲 麵 . 猶凹1 


イシストール取..」 


肖り除(ぶ 


プ□"ティ(を」 


誤驟建農歷拐觸画豁 


■ 巧続時にタス。バ-じアイ]ンをま示する鄉 


0K I キャンセル 


「インターネットプロトコル （ TCP / IP ) のプロパティ」が表示され 
ます。 


X 「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」が一覧にないときは、 
「付録 C 1 TCP / IP のインストール」 （164 ぺージ）を参照して、 
「インターネットプロトコル( TCP / IP )」を追加してください。 
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1-14. 「次の IP アドレスを使う」を選択し、 「 IP アドレス」に 
「192. 168.1. 101」を、「サブネットマスク」に! "255.255. 255.0」 
を入力し、 [ OK ] をクリックします。 



r 口ーカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。 


•チェックポイント 

- CS-WMV01G は初期設定で IP アドレスに「192.168.1.100」 
が設定されています。 

- 同じネットワーク上に同じ IP アドレスは複数存在できませ 
ん。 IP アドレスの競合メッセージが表示されたときは、 IP ア 
ドレスを変更してください。 
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1-15. [ OK ] をクリックして、「口ーカルエリア接続のプロパティ」 
を閉じます。 



48 





















Windows Me / 98SE 編 

1-16. コンピュータに LAN アダプタがインス!ルされており、正 
常に認識されていることを確認します。 

LAN アダプタがインス I ルされていないときは、 LAN アダ 
プタのマニュアルを参照してインス I -ールを行ってくださし、。 

1-17. 「スタート」一「設定」一「コントロールパネル」をクリック 
します。 


> Windows Update 

| i [^ ブ□ヴラム(己） 
r — うを谢まったファイル(白） 


>边ネットワーウとタイサル 
なプリン々が 
3 々スウバ-と R トト]タニュ-の…_ 


HM 

7)i7'yyi^m 


みぶ巧ま© 

I 身 AJ レブぉ） 

l - i 3 U ファイルををお定して実行®... 

シ^ル(化.. 

些^]任 

「コントロールパネル」が表示されます。 



1-18. 「ネットワーク」をダブルクリックします。 





「ネットワーク」が表示されます。 
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1-19. 「 TCP / IP 」 または、 「 TCP / IP -> ご利用の LAN アダプタの 
名称」を選択し、[プロパティ]をクリックします。 


「 TCP / IP のプロパティ」が表示されます。 




ネットトウの設定 I 谎則’居報 I アウたスの制削 I 
現をのネットワ-ク ] ンポ-ネント(が： 


I Microsoft ネットワタクライアシト 

il Fast Ethernet Adapter 


E Microsoft ネットワククラ‘ 

Shii 燃 


剧 [I( か''' 


肖り除怎） 


プ□バティ旧）」 


場先的に□ヴオンするネットワ-クが： 




[windows □。す ン 

ファイルとプリンタのおちの... 




TCP/IP は、インターネットや WAN への 巧病じほ用するプロト]ルです。 


J キャンむレ 


X 「 TCP / IP 」が一費にないときは、「付録 C 1 TCP / IP のインスト 
—ル」 （1 目4ぺージ）を参照して、「インターネットプロトコル 
( TCP / IP )」を追加してください。 
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1-20. 「 IP アドレス」タブをクリックし、 「 IP アドレスを指定」を 
オンにして、 「 IP アドレス」に「192.168.1.101」を、「サ 
ブネットマスク」に「255.255.255.0」を入力して [ OK ] 
をクリックします。 



•チェックポイント 

- CS-WMV01G は初期設定で IP アドレスに「192.168.1.100」 
が設定されています。 

- 同じネットワーク上に同じ IP アドレスは複数存在できませ 
ん。 IP アドレスの競合メッセージが表示されたときは、 IP ア 
ドレスを変更してください。 


「ネットワーク」が表示されます。 
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1-21. [OK] をクリックして「ネットワーク」を閉じます。 



《Windows 98SE では、コンピュータを再起動する確認メッセー 
ジがま示されます。 

[はし^]をクリックしてコンピュータを再起動します。 
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その他の OS 編 


ご利用のコンピュータまたは OS のマニュアルを参照して、ネッ 
トワークプロトコル 「TCP/IP」 を設定してください。 

「IP アドレス」を「192.1目 8.1 .101」、サブネットマスクを 
CSS.255. 255.0」に設定してください。 


♦チェックポイント 

- CS-WMV01G は初期設定で IP アドレスに「 192.168.1. 100」が 
設定されています。 

- 同じネットワーク上に同じ IP アドレスは複数存在できませ 
ん。 IP アドレスの競合メッセ~ジが表示されたときは、 IP ア 
ドレスを変更してください。 
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第 6 章ユーティリティ 


res ME - Watche 「」 と 「Installation Wizard 」 の2つのオプシヨンソフ 
トウエアがインス I ルできます。 

■ CS ME-Watcher ユーテイリテイ 

下記の2種のユーティリティから構成されています。 

CS ME - Wa に her 再生：録画した動画を再生するユーティリティ 
eSME - Wa に her モニタ：カメラの監視ユーテイリテイ 


■ Installation Wizard 

カメラの IP アドレスの検索、ファームウェア更新、初期化などが 
できます。 
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1.CS ME-Watcher ユーテイリテイの 
インストール 


※ユーティリティのインス I -ールは、管理者権限のユーザーで実 
行してください。 

1-1. ホームページ掲載の CS ME - Watche 「 をダウンロードし、 
Setup . exe をダブルクリックします。自動的に「インストー 
ルの準備を しています。」 が表示されます。 



res ME-Watcher Ins ね HShield ウイザードへようこそ」が表示 
されます。 
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1-2. [次へ]をクリックします。 



1-3 .内容を確認し、[はし、]をクリックします。 



じーザ情報」が表示されます。 
























1-4. 「ユーザ名」、「会社名」を入力し、[次へ]をクリックします。 



「パスワード設定」が表示されます。 


1-5. 「パスワード」、「確認」のパスワードを入力し、[次へ]をク 
リックします。 
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♦ワンポイント 

- 「パスワ~ド J と「確認、 J は同じものを入力してください。 

• res ME - Watche 「 再生 」、 「CS ME-Watcher モニタ」を使用 
するためのパス ワードです。 

- パスワードは6〜14文字にしてください。 

-がぞ* 小文字の区別があります。 

「インストール先の選択」が表示されます。 


1-6. [次へ]をクリックします。 

※インス I -ール先を変更したいときは、[参照]をクリックし 
て、インス!-ール先フォルダを指定してください。 



セツげツフ1ま、ぶの別ルが:：な ME-Watcher をインストルします。 

この別ルタ''へのインストルは、じたへ]ホ''蚁ぞクリッウします。を防つオルタ''ヘインストルする巧合は、[争昭] 


C：¥Program Files¥PC 挥な ME-Watcher¥ 



「プログラムフオルダの選択」が表示されます。 
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1-7. [次へ]をクリックします。 


7* n クうムフか夕のな巧 

巧グラム別ル》巧进巧してください。 

!爛 ま« 撒ミ腕撰!^挣蟲織嚇な歉牌ル!霸總る 


驗ッ: 


ぶ 


[ ホへ(が〉||—キトンセル」 


「ファイルコピーの 開始」が表示されます。 


1-8. [次へ]をクリックします。 



「セットアップステータス」が表示され、インス!''ールが開始され 
ます。 

「 Ins ね HShield ウイザードの完了」が表示されます。 
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I 


1-9. [完了]をクリックします。 



X 「再起動」が表示されたときは、「はい、今すぐコンピュータを 
再起動します。」を選択し、[完了]をクリックします。 


1-10. コンピュータを再起動します。 


これで CS ME - Watche 「 ユーテイリテイのインストールは終了で 
す。 
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2. CS ME - Watcher ユーテイリテイの起動 


「スタート」メニューをクリックします。「プログラム」一 res 
ME - Watche 「」 一「〇〇」を選択します。 （ 「〇〇 」： 「CS ME - 
Wa に her モニタ 」、 res ME - Watcher 再生」） 

♦ワンポイント 

I WindowsXP のときは、「スタート」一 [ 全てのプログラム j ^ 
res ME-Watcher J ^ の Oj じなります。 

デスクトップ上の 「CS ME-W が Cher モニタ」、 「CS ME- 
Watcher 再生」アイコンからも起動できます。 
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第 7 章カメラの映像を表示する 


1.カメラを検索する 


Ins ほ Nation Wizard を使しん AN 内に接続されたカメラを検索します。 
X Installation Wzard の使用方法は、別冊の 「Installation Wizard 」 
のユーザーズ-マニュアルを参照してください。 

1-1. 「スタート」をクリックします。 

1-2. 「プログラム」一 「Installation Wizard」->「Installation 
Wizard 」 をクリックします。 

「インストール-ウィザード」が表示され、 LAN 内に接続された 
カメラ(本製品)を自動的に検索します。 

初期設定では、カメラの IP アドレスは、「192.168.1.100」に設定 
されています。 

LAN 内に接続されたカメラ(本製品)を自動的に検索します。 



I 
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.トール•ウイザード 


Network Camera / Video Server Installation Wizard 


〔 :則佩,.… 


T 割り当て[モデ JL 


192.168 .1.100 はい 


M.I 

irtVTXDIF 


f 倘 


か 




■検索できないときは、[検索]をクリックしてくださし、。 
■ 「第5章設定用コンピュータの準備」 

(38 ページ）を参照してください。 


※複数のカメラが検出されたときは、本製品の底面のラベルに 
書かれた MAC アドレスで識別します。 

「第2章2.本体後部」 （22 ページ）を参照してください。 
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2. カメラの映像を表示する 


2-1. WEB ブラウザを起動して、アドレス入力欄に Installation 
Wizard で検索した「現在の IP アドレス」を入力します。 
※初期設定では、「192.168.1.100」です。 

アドレス屯） I 192.160 .1.1 00 


2-2 .「ユーザー名」と「パスワード」を入力して、 [ OK ] をクリック 
します。 

WEB ブラウザにカメラの映像が表示されます。 
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参 Plug - in のインストール 

初めてカメラの画面を表示するときに、「セキュリティの警告」 
が表示されることがあります。[はい]をクリックします。 



WEB ブラウザのセキュリティレベルによって、 Plug - in の実行 
が許可されないときもあります。 WEB ブラウザのセキュリティ 
設定は、目6ページを参照してください。 

当円 ug - in コントロールは、 WEB ブラウザで動画を表示するため 
に使用します。 
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第 8 章カメラの設定 


1. WEB ブラウザの設定 


WEB ブラウザの設定 

カメラの画面を正しく表示するために、 WEB ブラウザの設定を 
確認してください。 

1-1. Internet Explorer を起動します。 



1-2. 「ツール」一「インターネットオプシヨン」をクリックします。 
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1-3 .「セキュリティ」をクリックし、「信頼済みサイト」をクリッ 
クして[サイト]をクリックします。 





过ぶ j 

を股1たキユリテイ ibnn - 

1コンテンツ1括椅 

i 1プ□クラム1詳細設定1 

Web ] ンテンツのリーンを翻?してセキュリティのレペルを説ミするを） 


參 * 

イシトネ。トイントラネ。卜 

〇 

償維糊 ggiS 

II 愈仆 


信 巧巧みサイト 

信頼している Web サイトげ含まれています。 
W このリじは、サイトびありません。 


’ータに巧まをみえないと I 


サ仆を)…|| 




「このリーンのセキュリティのレベルが- 


スライタ’のつまみをおかし T ： この y -ンの t キュリティのレペルを設ちします。 

k 

- 最小限度のは i 正も'よ U 曹告お示び提化されます 

:(載钱稱游、織經落 r / され実行されます 

レペルのカスタマイズ吃)…」 [ 既定のレベル⑩ ] 


0 K I キャン tZ ル J 通曲が 


r 信頼';きみサイト」が表示されます。 


Rt 巧巧みサイト 
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1-4. 「次の Web サイトをゾーンに追加する」（こ http://「Installation 
Wizard で検索された IP アドレス/」を入力します。 

(例: http:// 192.168 .1.100 ハ 

「このゾーンのサイトにはすベてサーバーの確認 （ https ) を必 
要とする」チェックボックスのチェックを外し、[追加]をク 
リックします。 
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1-5. [ OK ] をクリックします。 



「インターネットオプション」ウィンドウに戻ります。 

1-6. [ OK ] をクリックします。 







































2 .トツ プページ 


本製品のトップページは3つの部分で構成されています。 

A パン/チルトコント ロール 

表示場所を変更（詳細は次ページを参照してくださし 八 ) 


B カメラ映像画面 

本製品の動画映像を表示 

C 設定リンクフィールド 

本製品の設定（詳細は「第8章4.クライアント設定」 （74 ページ) 
を参照してください） 


D ズーム ボタン 

映像を拡大表示 

















3 .表巧する場尸乃を変更する（パン/チルトコントロ—ル) 


表示している場所を WEB ブラウザ上から変更できます。 



■ 「方向」ボタン/「ホームポジション」ボタン 
手動で表示する場所を変更できます。 


-登録した場所を表示できます。 


-手動の移動量を設定できます。 


-自動的に表示する場所を変更できます。 
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3-1 .手動で変更する 

A パン/チルトコントロールの「方向」ボタン/「ホームポジ シヨ 
ン」ボタンを使って表示する場所を変更できます。 



「方向 J ボタン 
ボタンをクリックすると、 

バン(右、左)、チルト(上、下)に動きます。 

「ホームポジション」ボタン 

「方向」ボタンで動かす前の場所に戻ります。 


「 Pan スピード」ボタン/ 「 Tilt スピード」ボタンを使って移動量 
を変更できます。 

標準値は「0」で標準値に対してより移動量を大きくしたいと 
きは数字を大きく設定してください。 

標準より移動量を小さくしたいときは数字をマイナス方向に 
設定してください。 

「 Pan スピード」は水平(左右)、 「 Tilt スピード」は垂直(上下)の 
移動量を変更できます。 
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3-2. 自動で変更する 

A パン/チルトコントロールの 「 Pan 」 ボタン/ 「 Patrol 」 ボタン 
を使って自動的に表示する場所を変更できます。 


T T 

Pan Stop j Patrol 

_d._J._ 


「 Pan 」 ボタン 

垂直方向は固定したまま、左右方向へ自動的に表示します。 


「 Patrol 」 ボタン 

「システム設定」の「カメラコントロ ール」ぺージで「選択';ま 
みロケーション」に追加されているポジション順に自動的に 
表 7]^ します。 


「 Stop 」 ボタン 

「 Pan 」 および 「 Patrol 」 の動作を中止します。 


A パン/チルトコントロールの「移動」から登録された場所 
を自動的に表示します。 

「移動」のなかから表示したい場所を選択します。 

自動的に選択された場所を表示します。 

表示されるリストは、「第8章 5-7 .カメラコントロール 
(97 ページ）のプリセツトポジション」の内容になります。 


!- さおしてください -- ィ 
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■ 


4. クライアント設定 



初めて「クライアント設定」にアクセスしたときは、 ]； (下の警告画 
面が表示されることがあります。[はし^]をクリックして円 ug-in 
をインス I -ールしてください。ブラウザ側でインス I -ールが拒否 
されるときは、インターネットセキュリティレベルを下げてくだ 
さし、。 
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i ; (下のクライアント設定画面が表示されます。 



-メディアオブシヨン- 

厂音声を使用しない 


「ブロトコル選が- 

自動的にブロトコルは UDP->TCP->HrTP で巧化されます 
デフォールトのブロトコルを選択して下さし、 



「メディアオプション」 

音声を使用しないときはチェックを入れます。 

「プロトコルオプション」 

クライアントとサーバ間の接続プロトコルを選択します。 


UDP ……音芦および動画ストリームがよりリアルタイムで再生 
されますが、送信パケットの損失の可能性があるため、 
画像が不鮮明 になる ことがあります。 


TCP ……パケット損失が発生せず画像も鮮明になりますが、 
リアルタイム効果は UDP プロトコルより劣ります。 

HTTP …ファイアウォールが使用されており、 HTTP ポート （80) 
のみが開かれているときは HTTP プロトコルのみ選択 
可能です。このとき音声は送信されないため動画のみ 
閲覧できます。 
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5. システ厶の詳細設定 


5-1. システム 

本製品のデバイス名や日時の設定等を行うことができます。 



じ DDNS&UPnP 



© 現をの日な/巧田のは持 
G PC の巧因に同の 



日 巧： [2004/01/01| [yyyy/mm/dd] 



e 設ミの巧期化 
バ—ジヨン： 0し 0.0 



「デバイス名」 

本製品のデバイス名を設定します。ブラウザでアクセスした 
時のタイトルにもなります。 


「LED を OFF 」 

本製品前面についている 「 Powe 「/ M に」 「 Activity 」 のランプ 
を消'すことができます。ランプを消したいときはチェックし 
てください。 


「現在の日付/時間の保持」 

現在本製品のタイマーで保持している日時をそのまま使いま 
す。 
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「 PC の時間に同期」 

接続しているコンピュータの日時と同期させます。選択して 
[保存]をクリックすると、その操作を行ったコンピュータの 
日時に本製品の日時に合わせます。 

「手動設定」 

日時を手動設定します。設定したい日時を設定して[保存] 
をクリックすると日時のカウントを開始します。 

「自動設定」 

設定されている NTP サーバへ日時の確認を行います。 


「 NTP サーバ」 

参照する NTP サーバのアドレスを入力してください。 

「タイムゾーン」 

標準時に対するズレを指定します。 （ GMT +9:00 日本時間） 
に MT +9:00」 を選択してください。 


「更新インターバル」 

どのくらいの頻度で NTP サーバにアクセスして日時を修正す 
るか選択します。「毎時」を選択すると1時間おきに NTP サー 
バへアクセスします。 通常は「毎週」か「毎月」を選択して 
ください。 


[保存] 

設定内容を保存するときはクリックしてください。 
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5-2 .セキュリティ 

本製品の管理者パスワードや、アクセスできるユーザ用のア 
カウントの作成が行えます。 



「管理者 ( root ) パスワード」 

本製品の設定を行うユーザ用のパスワードを設定します。管 
理者は本製品アクセス時に「ユーザ名」に 「 root 」 を設定し、ここ 
で設定したパスワードで接続すると、本製品の全ての設定を 
行うことができます。パスワードが設定できたら右側の[保存] 
をクリックしてください。 

ユーザの追加-認証をするためには、管理者パスワードを設 
定する必要があります。 


r ユーザの 追加」 

本製品にアクセスするユーザ用のアカウントを作成します。 


「ユーザ名」 

ログインする時のユーザ名を指定します。 
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r ユーザ パスワード」 

ログインする時のパスワードを指定します。 

「1/0コントロールの許可」 

ログインユーザに「デジタル出力」の ON / OFF 設定を許可す 
るときはチ X ックを入れます。 

rpT コント ロールの 許可」 

ログインユーザに r パン/チルトコントロール」の設定を許可 
するときはチェックしてください。必要な項目を設定したら 
右側の[追加]をクリックしてください。ユーザアカウント 
が追加-作成されます。 


r ユーザの 削除」 

作成したユーザアカウントを削除します。 

「ユーザ名」 

リストから削除したいユーザ名を選択して右側の[削除]をク 
リックしてください。 

「デモ用のアカウントを有効」 

このオプシヨンを有効にしたときは、カメラアクセス時に 
「 demo 」 と入力すればパスワードの入力なしで画像を閲覧す 
ることができます。（設定画面にはアクセスできません） 

「他のゲスト用のスナップシヨットホームページを有効」 

制限数 (10) 上のユーザがアクセスしたときに静止画を表示 
することでアクセスを継続できるようにします。「スナップ 
シヨットインターバル」に設定した間隔で、撮影される画像 
が更新されます。 

設定したら[保存]をクリックしてください。 
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5-3. ネットワーク 

本製品の IP アドレス等ネットワーク関係の設定を行います。 

基本設定 



「次回起動時に IP アドレスをリセット」 

このオプションを有効にして設定を保存すると、本製品が起 
動する度に IP アドレスを自動取得します。初期設定では、有 
効に設定されています。 IP アドレスを固定するときは、チェ 
ックをオフにします。 


「 IP アドレス」 

本製品の IP アドレスになります。出荷時は「192.168.1.100」に 
設定されています。 

「サブネットマスク」 

本製品のサブネットマスクです。出荷時は口55.255.255.0」に 
設定されています。 
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「デフォルト ゲー トウエイ」 

本製品のデフォルトゲートウ I イです。出荷時は設定されて 
いません。ブロードバンドルータ環境で使用して、インター 
ネットからカメラ画像を見るときは、ルータの IP アドレスを 
ここに設定します。 

「プライマリー DNS 」 

ドメインネームサーバのアドレスを指定します。ご利用のプ 
ロバイダに指定されている DNS サーバアドレスを指定するか、 
ルータの IP アドレスを指定します。コンピュータの設定に合 
わせるのが確実です。 

「セカンダリー DNS 」 

「プライマリー DNS 」 のバックアップ用です、特に指定されて 
ないときは設定する必要はありません。 
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HTTP 

画像データを HTTP を使って送信するときのポート番号を設定 
します。 

「HTTP サーバポート番号」 

出荷時のポート番号は「80」が設定されています。すでにウェブ 
サーバを設置しているときや、他にポート80を利用している機 
器があるときは番号を変更してください。また、外部公開する 
ときは、複数の本製品を使用するときはカメラごとにこの番号 
を重複しないよう変更してください。 
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ストリーミング 

ストリーミングデータの送信に使用するポート番号を変更す 
ることができます。通常は出荷時のままご利用いただいて構 
いません。既に該当するポートを使用しているとき変更して 
ください。 

「コントロー ルチヤンネルポート」 

カメラの向き等をコントロールするのに使用するポートを指定 
します。初期値は5001です。 


「ビデオチャンネルポート」 

画像データを送信するのに使用するポートを指定します。 
初期値は5003です。 


「オーディオチヤンネルポート」 

音芦データを送信するのに使用するポートを指定します。 
初期値は5002です。 


[保存] 

設定内容を保存するときはクリックしてくださし、 
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WLAN 設定 

rssiDj 

接続先の無線ネットワーク名を入力します。 


「無線モード」 

「インフラストラクチャ」/「アドホック」が選択できます。 
インフラストラクチャ、アドホックについては];(下を参照し 
てください。 


インフラ 

ストラクチャ 

各無線末端がアクセスポイントを介して相互通信す 
る方法です。 

アクセスポイントを介して通信するので、アクセスポ 
イントに接続している有線 LAN と通信できます。 

アドホック 

各無線端末がアクセスポイントを介さずに相互通信 
する方法です。 

無線 LAN 通信機器同±による通信のみできます。 


「チャンネル」 

無線 LAN で使うチャンネルを1〜14から選びます。 

「無線モード」にアドホックを選択しているときに変更できます。 
インフラストラクチャでは無線 LAN アクセスポイントに設定 
されたチャンネルで通信します。 

•を意 

I ア ドホ ンクモー ドは、 IEEE 802. 7 1 b でご利用できます。 
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「送信速度」 

「 Auto 」 を設定したときは、接続先の無線 LAN 通信機器に合わ 
せて自動的に IEEE 802.1 1 b または IEEE 802.1 1 g が選択され、 
速度が自動設定されます。 

IEEE 802.1 1 b または IEEE 802.1 1 g によって設定できる通信速 
度は異なります。 


通信方式 

通信速度 

IEEE 802.1 1b 

Auto / 1 Mbps/ 2Mbp / 5.5Mbp / 11 Mbp 

IEEE 802.1 1g 

Auto /1 Mbps / 2Mbp / 6Mbp / 9Mbp /12Mbp 

18Mbp / 24Mbp/ 36Mbp / 48Mbp / 54Mbp 


「プリアンブル」 

「ショートプリアンブル」または「ロングプリアンブル」を選択 
できます。初期値は「ショートプリアンブル」です。 

「データ暗号化」 

チェックボックスのチェックをオンにすると、 WEP 暗号化の 
設定が有効になります。 

「認証モード」 

「自動」、「共有キー」または「オープン」を選択できます。 


自動 

シェアードキー認証とオープンシステム認証を自動で切り 
替えます。 

シェアード 

シェアードキー詔、証を行います。 

オープン 

オープンシステム認証を行います。 
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「キーの長さ」 

「64 bit 」、「128 bit 」 の2種類から選択できます。 

64 bit より 128 bit の方がセキュリティは堅固ですが、通信速度 
が遅くなります。 

「キーフォーマット」 

「キー1」〜「キー4」の4つのキーを入力できます。このなかの 
一つを暗号キーとして使います（デフォルトキー） 

入力できる文字数は、 ]； (下のようになります。 


キーフオー マット 

64bit 

128bit 

16進数 

〇〜9、 A 〜1^、 a 〜 f の10文字 

〇〜9、 A 〜 F、a 〜 f の26文字 

文字列 

〇〜9、 A 〜 Z、a 〜 Z の5文字 

〇〜9、 A 〜 Z、a 〜 Z の13文字 


「デフオルトキー」 

「キー1」〜「キー4」のなかから使用する暗号キーを選びます。 


♦チェックポイント 

I 無線 LAN の設定を有効にするためには、本製品を再起動します。 
※本製品のリセットボタンを1秒押すと再起動します。 
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5-4. メールと FTP 

本製品の画像の送信先の設定を行います。 

SMTP 



メールを使って静止画像を送信するときに使用します。 
SMTP 設定は「1」と「2」の2種類が設定可能です。通常は 
「1」の設定が利用されますが、「1」で指定されたメールサー 
バが利用できなかったとき「2」の設定が利用されます。「2」 
は設定しなくても利用可能です。設定が判らないときはメー 
ルソフトの設定内容を確認してください。 


「SMTP メールサーバ1」 

利用しているメールサーバのドメイン名もしくは IP アドレス 
を設定してください。 
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「宛先メールアドレス1」 

画像ファイルを送信する宛先のメールアドレスを設定してく 
ださい。ここに設定したメールアドレス宛に画像ファイルを 
送信します。複数の宛先を指定するときは、アドレスの間に 
r ; (セミコロン)」を入れてください。 

(例: test @ test . cojp ; user @ test . com ) 


「SMTP ユーザ名1」 

メールサーバ利用時のユーザ名を入力します。 
「 SMTP パスワード1」 

メールサーバ利用時のパスワードを入力します。 


「SMTP メールサーバ2」 
「宛先メールアドレス2」 


「返信メールアドレス」 

メール送信が失敗したときに、その通知を送信する返信用の 
メールアドレスです。 

※プロバイダによっては、この機能が使えないこともありま 
す。 
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FTP 

静止画像を FTP サーバへ送信するときに使用します。「1」の 
設定がデフォルトで利用されます。「2」の設定は「1」で設定 
した FTP サーバが利用できなかったときのバックアップ用の 
設定になります。 

ITTP サーバのポー ト番号」 

FTP サーバとの通信に使用するポート番号を指定します。通 
常は出荷時の口1」のままご利用ください。変更したときは 
外部 FTP クライアント側でもサーバポートの設定を変更する 
必要があります。 

「FTP サーバ1」 

アップロード先の FTP サーバのドメインもしくは IP アドレス 
を設定します。 


「FTP ューザ名1」 

アップ ロー ド 先の FTP サーバに ログインする際の ユーザ 名を 
設定します。 


ITTP パスワード1」 

アップ ロード先の FTP サーバにログインする際のパスワード 
を設定します。 

「フオルダ名1」 

アップ ロード先になる FTP サーバ上のフオルダを設定します。 
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「プライマリ FTP パッシブモード」 

本製品がブロー ドバンドルータ等ファイアウォールにより保 
護されているネットワークの内部で使用されているときは、 
FTP へのデータ接続ができない可能性があります。本オプシ 
ョンを有効にすると、この制限を回避してスナップショット 
のアップロー ドを行うことが可能です。外部 FTP サーバ側で 
パッシブモードに対応していないときにパッシブモードを選 
択すると、本製品は自動的にアクティブモードで接続を行い 
ます。 


!■FTP サーバ 2 」 
「 FTP ユーザ名 2 」 

!■ FTP パスワード2」 


「フオルダ名2」 


「セカンダリ FTP パッシブモード」 
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5-5. DDNS&UPnP 

ダイナミック DNS と U PnP 機能の設定を行います。 



DynamicDNS 

ダイナミック DNS 似下 DDNS ) とは動的 IP アドレスの環境でド 


メイン名でアクセスできるようにする機能です。 

本製品では 「 DynDNS . org 、 MyDNS、DynamicDoU に対応し 
ています。 


•を意 

本製品のダイナミック DNS 機能は、10分毎に更新をおこないます。 

また' 常時接続が態を前提としているため、下記の場合も更新の確認を 
します。 

- はじめてダイナミック DNS 機能の設定をおこない、有効にしたとき 
- ダイナミック DNS の設定を変更 • 保存したとき 
. インターネットとの接続が確立したとき 
- WAN 側ポート IP アドレスが変化したとき 

なお、ブロードバンドルータ環境でご利用の場合、ルータがダイナミック 
DNS に対応しているときはルータのダイナミツ ク OA/S 織雜を ご利用くだ 
さい。 
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「 DDNS を有効」 

本製品の DDNS 機能を利用するときはチェックしてください。 


「プロバイダ」 

DDNS サービスを登録したサービス名を選択してくださし、。 


「ホスト名」 

DDNS サービスで登録したホスト名を設定してください。 

例: webcamera . dyndns . org で登録のときは 「 webcamera 」 と入 
力します。 


「ユーザ名/メール」 

DDNS サーバへ登録したユーザ名、メールァドレスで登録し 
たときはメールアドレスを設定してください。 


「パスワード/キー」 

DDNS サーバへ登録したパスワードまたはキーを設定してく 
ださい。 


Universal PnP 

本製品の UPnP 機能を設定します。 

UPnP 機能でカメラを認識します。 

「 UPnP を有効」 

このオプションにチェックをすると、本製品の UPnP 機能が 
有効になります。 


「保存」 

設定内容を保存するときはクリックしてくださし、 
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5-6. オーディオ/ビデオ 

音声の設定とビデオ画像の設定を行ラことができます。 



もたキュゎィ □ 悪帝巧下で純新女ち 

tj ネットつーク 


C ィ-ルと FTP 
も DDNS&UPnP 



® 巧苗マイク 
〇か部マイク 


むカイラコントロール 
む的巧おか 
もア如ケー:^ン 
C ロヴファイルの争照 
む/做—さのき昭 
も 設定の巧期化 

ジョン： 01.0.0 


ビデオテキスト 
カラ— 

サイズ 



〇因走ビットレ-卜 
@固ち品ち 
□フリッブ Oss- 


I ぉ - ■ 

1ノ-マル B 

[ 3 ^ 



オーディオ 

「ミュート」 

音声を再生しないよラにします。 

「悪環境下での音質改善」 

回線速度の遅い環境で音声品質が悪いときは、このオプシヨ 
ンを有効にすると音質が良くなりますが、映像に対する音芦 
の同期性がイ氏下します。 

「オーディオソース」 

「内蔵マイク」をチェックするとカメラ内蔵のマイクを使用 
します。 

「外部マイク」をチ： L ックすると、マイク接続端子に接続し 
た機器を使用します。 
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ビデオ 


「ビデオテキスト」 

こちらに設定した名前が、日付-時刻と共にビデオウィンド 
ウのタイトルバーに表示されます。 


「カラー」 

表示画像をカラーにするか白黒にするか設定します。 
「カラー」を選択すると再生画像がカラー表示になります。 
「白黒」を選択すると再生画像が白黒表示になります。 

「サイズ」 

画像の表示サイズを設定します。 

参「八ーフ」 176 X 120 

参「ハーフ X 2」352 X 240 (「ハーフ」を2倍に拡大表示する 
ため画質はハーフより落ちます） 

参「ノーマル」 352 X 240 
参「ノーマル X 2」704 X 480 
参「ダブル」 704 X 480 


「最大フレームレート」 

動画像の1秒あたりの枚数を設定します。数字が大きいほど 
コマ数が増えるので滑らかな動画になりますが、それだけ回 
線速度が必要になります。関東など 50 Hz の地域では「25」、 
関西など 60 Hz の地域では「30」を基本にしてください。 
初期値は「30」です。 
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「ビデオ品質調整」 

動作品質の設定を行います。カメラの画像データを送信する 
回線に合わせて設定を行ってください。 

「固定ビットレート」 

このオプシヨンで設定を行うときは、選択する数字が大きい 
ほど高品質な動画になりますが、速い回線が必要になります。 
初期値は r 384 Kbpsj です。 


「固定品質」 

このオプションで設定を行うときは、選択する項目により 
「最低画質」^「最高画質」となります。 

「最高画質」を選択すると高品質な動画になりますが、速い 
回線が必要になります。初期値は「標準」です。 


「フリップ」 

カメラ画像を縦方向に反転して表示します。初期値は「無効」 
です。 

「ミラー」 

カメラ画像を横方向に反転して表示します。カメラを逆さま 
に設置するようなとき、「フリップ」と「ミラー」にチェック 
を入れることで正常な画像としてみることができます。 
設定ができたら[保存]をクリックしてください。初期値は 
「無効」です。 
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「画質調整」 

カメラ画像の彩度、明度、コントラストや色調を調整します。 
「輝度、彩度、コントラスト、色調」 



巧度 

向 

お度 

r+oj 

コントラスト 

1+0 zJ 

色調 

1+0 -d 

ブレビュー 

1 元の設定に戻す 

1 巧巧 1 

閉じる I 


カメラ画像の各項目の設定を「-5—+5」の範囲で設定できます。 
[プレビュー] 

設定したカメラ画像を確認できます。 

[元の設定に戻す] 

デフオルト設定に民ります。 


[保存] 

設定内容が有効になります。 


[閉じる] 

「イメージ設定」を閉じます。 
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5-7. カメラコント ロール 

カメラの向いている方向を操作することができます。 


左1 ホーム1 

下 1 

右 1 

Pan スピード 


Tilt スピード 

Auto pan/Auto 
patrol ス ビード 

|〇 d 

口 


祐][左][上][下」 

カメラの向きを操作したいときは、その方向のボタンをクリ 
ックしてください。 

[ホーム] 

カメラの向きを中央に戻したいときに押してください。 

「 Pan スピード」 

カメラの水平方向に動くスピード(移動量)を設定します。 

「0」を基準にマイナス方向に設定すると、数字が大きいほ 
ど一度に移動する量がより小さくなります。プラス方向に 
設定すると、数字が大きいほど一度に移動する量がより大 
きくなります。 
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「 Tilt スピード」 

カメラの垂直ち向に動く移動量を設定します。 

「0」を基準にマイナス方向に設定すると、数字が大きいほ 
ど一度に移動する量がより小さくなります。プラス方向 
に設定すると、数字が大きいほど一度に移動する量がよ 
り大きく（スピードが速く）なります。 

「Auto Pan/Auto Patrol スピード」 

「Auto Pan 」 や 「Auto Patrol 」 を選択した時の移動速度を設 
定します。より大きい数字を選択するほど 「Auto Pan 」 や 
「Auto Patrol 」 を選択した時に、すばやくカメラの方向を移 
動するよラになります。 

r 赤外線コントロール」 

本製品付属のリモコンでカメラを制御するときにチェッ 
クを入れてください。 


「現在地」 

カメラにアクセスした時に表示されるカメラの名前になり 
ます。 

「上、下、左、右」ボタンでカメラの向きを設定した後、 
ここに名前を入れて右側の[追加]をクリツクすると、そ 
の名前とカメラの方向データが「プリセツトポジション」 
と「プリセツトロケーション」に追加されます。 

最大20ケ巧の登録が可能です。 
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「プリセットポジション」 

設定';きみのプリセットデータを削除します。 

削除したい名前を選択して、右側の[削除]をクリックし 
てください。 

「停止時間」 

「Auto Patrol 」 を選択したときに、選択ポジションになった 
ときの停止時間を設定します。「3」と設定したときは、力 
メラポジシヨンが移動するごとに3秒停止してから、次の 
カメラポジションへ移動します。 


「 Patro 曜択」 

「Auto Patrol 」 選択時に、どの順番でポジションを移動す 
るか選択します。「プリセットポジション」に予め設定さ 
れているカメラのポジションが選択されているので、追 
加する現在地名を選択して[選択]をクリックしてくださ 
い。「選択';きみロケーション」に追加されます 。 「Auto 
Patrol 」 で再生される順番は、追加された順番に処理され 
ます。 


[保存] 

設定内容を保存します。 
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5-8 .動体検知 

撮影している画像に変化があったときは、それをトリガーと 
して画像をメールや FTP で送信することができます。 



「動体検知を有効」 

動体検知機能を有効にするときはチェックを入れてください。 
「検知地域の名前」 

検知範囲ごとの名前を設定します。本製品では1つの画面上で、 
検知する場所を3箇所設定することができます。 

「感度」 

検知範囲の感度を設定します。より高く設定すると少しの変 
化でも反応するようになりますが、あまり高く設定すると照 
明のチラつきでも反応するので、変更しながらご使用の環境 
に適した値に設定してください。 
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「変化比率」 

検知範囲で画像にどのくらい変化があったら反応するか設 
定します。よリイ氏く設定すると小さな変化でも反応するよう 
になりますが、虫が通っただけでも反応するので、変更しな 
がらご使用の環境に適した値に設定してください。 


「新規」 

新しい検知ウィンドウを作成するときにクリックしてくださ 
い。 

最大で3つの範囲を表示させることができます。 


[保存] 

設定内容を保存するときにクリックしてください。 

「感度」等を変更したときは[保存]をクリックしないと有効 
になりませんのでご注意ください。なお、設定は検知ウィン 
ドウごとになりますので、アクティブになつて(選択されて) 
いるウィンドウごとに「感度」と「変化比率」を設定してくだ 
さし、。 
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•設定手順 

5-8-1. 「新規」をクリックして検知範囲ウィンドウを表示させます。 


5-8-2. 検知する場所へウィンドウを移動させて、範囲を変更します。 

5-8-3. 「感度」と「変化比率」を設定して、「検知地域の名前」に任 
意の名前を入力して[保存]をクリックすると、設定内容が 
保存されます。 

感度の確認は[新規]左のバーで確認できます。バーの色が 
緑のときは画像変化が設定したレベル];(下であることを示 
し、ホのときは画像変化が設定したレベルを超えたことを 
表します。 
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♦ワンポイント 

I 内容を変更したときは[保存]をクリックしてください。 

•検知範囲の削除 

撮影画面上の検知範囲ウィンドウの右上の「 X 」をクリックする 
と削除されます。削除したら[保存]をクリックします。 
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5-9. アプリケーション 

タイムスケジュールや動体検知を使って撮影画像をメール送 
信したり、 FTP で送信するための設定を行います。 



「曜日スケジュール」 

撮影を行う曜日や時間帯の設定を行います。初期値はすべて 
無効です。 

「日曜日」〜「±曜日」 

撮影を行う曜日を指定します。 

「スナップショット開始時間」 

撮影開始時間を指定します。 

「スナップショット終了時間」 

撮影終了時間を指定します。 

「上記];(外の時間」 

上記で設定された曜日と時間帯];(外に機能するようになり 
ます。 
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「イベント動作」 

画面撮影のトリガー(条件)や、検知間隔等の設定を行います。 

イベント動作の条件を有効にするときは「イベント動作」にチェッ 
クを入れてください。初期値は無効です。 

r 基本動作」 

イベント発生時の動作の設定を行います。 


「次の検知までの時間」 

イベントが発生してから、次にイベント検知を行うまでの時間を 
設定します。例えば「30」と設定すると、動体検知してから画像 
撮影後30秒しないと検知を行うことができません。小さくすれば 
頻繁に検知を行うことができますが、イベント検出の条件によっ 
ては撮影枚数が膨大になりますので;主意してください。999秒ま 
で設定可能です。 

「検知してから撮影までの時間」 

イベントが発生してから実際に撮影するまでの時間を設定します。 
例えば「10」と設定すると、動体検知すると検知直前と検知時の 
画像を撮影してから、その10秒後に映っている画像を撮影します。 
(つまり一度の動作で3枚の画像を撮影します） 

999秒まで設定可能です。 

「トリガー条件」 

どのイベント（項目）を撮影するためのトリガーとするか指定し 
ます。初期値はすべて無効です。 
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「入力電圧が高」「入力電圧が低」 

「入力電圧が上昇」「入力電圧が下降」 

デジタル端子に接続された外部機器からの入力をトリガーにする 
ときの条件を設定します。「入力電圧が高/低」を選択すると、レ 
ベル-トリガーの外部ボルテージ入力を指し、「入力電圧が上昇/ 
下降」を選択すると、 エッジ- トリガーの外部ボルテージ入力を 
指します。デジタル端子を使わないときはこれらのオプションは 
使用しません。初期値はすべて無効です。 


「動体検知」 

動体検知機能をトリガーにするときに、トリガー対象にする検知 
範囲を指定します。「5-8」の「動体検知」で追加した検知ウィンド 
ウの「検知地域の名前」に設定した名前で表示されます（「未定義」 
と表示されているときは、その設定は存在しません)。トリガー 
にしたい項目にチェックを入れてください。初期値はすべて無効 
です。 


「トリガーアクション」 

デジタル入力の条件、またはモーション検知の条件を満たした時 
の動作を指定します。初期値はすべて無効です。 

「条件になったら、アラームをトリガーする」 

「トリガー条件」でデジタル端子に接続された外部機器からの入力 
を選択したときは、「トリガー条件」を満たすとデジタル端子の出 
力を使つて外部機器への接続を行います。 


「動体検知されたら、アラームをトリガーする」 

「トリガー条件」で「動体検知」を選択したときは、動体を検知する 
とデジタル端子の出力を使って外部機器への接続を行います。 


106 




「条件になったら、スナップショットを送信する」 

「トリガー条件」でデジタル端子に接続された外部機器からの入力 
を選択したときは、「トリガー条件」を満たすとメールもしくは 
FTP にて撮影画像を送信します。 

「動体検知されたら、スナップショットを送信する」 

「トリガー条件」で「動体検知」を選択したときは、動体を検知す 
るとメールもしくは FTP にて撮影画像を送信します。 


メールもしくは FTP で画像を送信するとき、 ]； (下の3枚のファイル 
名の画像が送信されます。 

- vpre.jpg イベント前の撮影画像を指します。 

- vtrg.jpg イベントと同時の撮影画像を指します。 

- vpos.jpg イベント発生後「検知してから撮影までの時間」 

経過後の撮影画像を指します。 

「出カリセット」 

アラーム発生時に、外部端子への電源供給をオフにします。 
初期値は無効です。 


厂シーケンシャルオペレーション 

广 校ごとにスナッブショット 
C スナッブシ3ットをメールでを信 
スナッブシ3ットを FTP でを信 

厂 FTP スナッブショットは、日付 /B お崎な加 
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「シーケンシャルオペレーション」 

カメラの撮影画像をメール送信、または FTP サーバへ送信する時 
間の間隔になります。このオプションを有効に設定すると、曜日 
スケジュースで指定された曜日と時間帯に従って、指定された間 
隔で撮影画像をメールまたは FTP サーバへ送信します。 

例えば「10」と設定したときは、所定の時間になったら10秒間隔 
で撮影画像を指定された方法で送信します。初期値は無効です。 

「スナップショットをメールで送信」 

撮影した画像をメールで送信するときは、こちらをチェックして 
ください。 

送信先は「第8章 5-3 ネットワーク」で設定したメールアドレスも 
しくは FTP サーバになります。 

「スナップショットを FTP で送信」 

撮影した画像を FTP サーバに送信するときは、こちらをチェック 
してください。 

送信先は「第8章 5-3 ネットワーク」で設定したメールアドレスも 
しくは FTP サーバになります。 

「 FTP スナップショットは、日付/時刻を付加」 

FTP サーバに撮影画像を送信するときに、ファイル名に日時をつ 
けて送信します。 
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5-10. ログファイルの参照 

本製品に対するアクセス履歴などを確認することができます。 


も システム 
C たキュリティ 
むホット9ーク 
C ルと… 

む DDNS 及 UPnP 
C トデけ/ビデオ 
む力:巧コント□-ル 
e わ巧燃口 
むア如ケー作ン 
C ロヴファイルの勃目 
む/切—さの受賠 
e 設定の巧細ヒ 

バ—ジヨン： 01,0.0 



0090 CC8E110B 


00：20：48>ETH 
00：21：04>SYS 
00:21:04>SYS 
00:21:04>SYS 
00：21：04>SYS 
日 0:21: 口 6>TLN; 

日 0:21: 日 6>FTP: Server starts up 
00:21:06>SYS: System starts at 2000/02/10 00:21:06 in local 
00:21:23>Web: Connected from 192.168 .1.101 
00:24:47>Web: Connected from 192.168 .1.101 
00:24:56>Web: Connected from 192.168 .1.101 
00:34:25>Web: Connected from 192.168 .1.101 
00:48:08>Web: Connected from 192.168 .1.101 


「システムログ」 

本製品の起動時やアクセスされたログ等が記録されます。 


109 












5-11 .パフメ ータの参照 

本製品の設定内容を確認することができます。 



「パラメータリスト」 

現在の本製品の各種の設定内容が表示されます。 









5-12 .設定の初期化 



本製品の設定を初期化できます。 

「設定の初期化」 

「リセット」ボタンをクリックすると、本製品の設定が出荷時 
の状態にリセットされます。 

「キヤリブレート」 

カメラ位置を電源を入れた時の状態に戻します。 







第 9 章リモコンの使い方 


1. リモコンの操作方法 


付属のリモコンを使って、レンズの位置を変更できます。 



①手動でレンズの位置を変更できます。 

-方向ボタン 

レンズの位置を兰角の方向に変更できます。 

▲ ：± ▼:下 4:左 ►:も 


- Home ボタン 

方向ボタンで動かす前の位置にレンズを戻します。 
















②自動でレンズの位置を変更できます。 

- Auto Patrol ボタン 

選択;きみロケーションに登録された順にカメラの方向が移動 
します。 Auto - Patrol の設定は「第8章 5-7 .カメラコントロール 
(97 ぺージ)」を参照してください。 

- Auto Pan ボタン 

自動的に左右にレンズが動きます。詳細は「第8章 5-7 .カメ 
ラコントロール (97 ぺージ)」を参照してください。 

- Center ボタン 

レンズの位置を正面にします。 

- Stop ボタン 

Auto Patrol、Auto Pan 動作中のカメラを止めます。 


X カメラが動かないときは 


(1) カメラの電源が入っていることを確認します。 

(2) リモコンの送信部（「第2章5.リモコン （23 ぺージ）」を参照）、 
カメラの受信部（「第2章1.本体前部 （1 目ページ）」を参照） 
が破損または巧れがないことを確認してください。 

(3) リモコンのボタン電池を確認してください。ボタン電池は 
CR 2025 です。これ];(外のものは使用できません。 

(4) リモコンのボタン電ミ也を交換してください。 

(5) カメラコントロールの設定で「赤外線コントロール」のチェッ 
クボックスをオンにします。チェックボックスがオフのとき、 
リモコンは使用できません。「第8章 5-7 .カメラコントロー 
ル （97 ぺージ）」を参照してください。 
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第 10 章ファームウエアのアップデート 





1.ファー厶ウェアのアップデート手順 


本製品のファームウェアのアップデート手順です。 


•ま意 

-ファームウェアを適用する前に現在の設定情報をメモに書き留めてく 
ださい。 ファームウェアをアップデートすると、登録されたアカウン 
卜情報' ロケーシヨンの設定は消えます。 

- ファームウェアの適用作業は、同じネットワークセグメントのコンビ 
ュータから実施してください。 

•ファームウェアの適用作業中は、な下の点をお守りください。守られ 
ないとさは、ファームウェアの適用に失敗し、復旧不能となる恐れが 
あります。 

a ) 本製品と適用作業に使用するコンピュ~夕だけを接続してください 

b ) 適用作業に使用するコンピュ~夕^ U 外のネットワーク機器は必ず取り 
外してくださし、 

C) 適用作業中は本製品と使用するコンピュータの電源は絶対に切らない 
でぐださい 

d ) 適用作業中はネットワークケー フ乂ををかないでぐださい 

e ； 適用作業中は作業外のネットワークの通信をしないでください 

0適用作業中は不要な操作を しないでぐどさい 
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ここでは、例として「じが irm 」 に 「 FLASH . BIN 」 を保存した場合 
で説明します。 

1-1. 「スタート」^「プログラム 」^ 「Installation Wizard 」 
「Installation Wizard 」 をクリツクします。 


I □ヴオフが@シャットタウ MU ) 




アクたサリ 



「インストール•ウィザード」が表示されます。 









1-2 .該当するカメラのシリアル番号をクリックしてチェックを 
入れ、[アップグレード]をクリックします。 



1-3 .パスワードが設定されている場合、パスワードの入力が求めら 
れます。「サーバ ー• ルートパスワード」に root のパスワードを 
入力して[再試行]をクリックします。 

※初期設定では、パスワードは設定されていません。 



「インストール-ウイザード」に戻ります。 
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1-4. 「□-カルディスク ( C :) J を選び、下部で 「 Firm 」 を選びます。 
「 FLASH . BIN 」 をクリックしてハイライト表示させ、[アップ 
グレード]をクリックします。 



「アップデートプログラム」が表示されます。 

1-5 .「完了」をクリックします。 



シ2アル主シ中 ■] 。アドレス 1々ィブ r ブ□ヴラム 


]； (上でファームウェアの更新が完了しました 。 Installation 
Wizard の使用方法の詳細は 「Installation Wizard 」 マニュアル（別 
冊）を参照してください。 
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第 11 章他のコンピュータから本製 
品の映像を見る 


1 . ハブやスイツチ経由で LAN のカメラとして 
使うとき 


ブラウザを起動し、「アドレス」に「 http : // XXX . XXX . X . XXX 」と本製品 
の IP アドレスを入力して 〈 Enter 〉 を押してください。設定画面と共 
にカメラが映している映像が WEB ブラウザ上に表示されます。 
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2. ルータを介してインターネット上に 
公開したいとき 


ADSL や光接続の環境でブロードバンドルータ(切下 BB ルータ）を 
使用してインターネットからカメラにアクセスさせたいときは、 
BB ルータ側でインター ネッ トからのアクセスを LAN 上のコン 
ピュータへ転送する機能（「口ーカルサーバ機能」や「ポートフォ 
ワーディング機能」や「静的マスカレード機能」等と呼ばれます) 
を使って、外部からのアクセスをカメラに転送する設定が必要に 
なります。 

ここでは 弊社製品 rBRL -04 FMXj を使って公開するときの設定例 
をご紹介します。（本製品の IP アドレスは出荷時のままと仮定し 
ます。） 

2-1. BB ルータの設定画面にアクセスします。 

2-2. 「ルータ設定」を選び 「 NAPT 」 をクリックします。 
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2-3. 「静的マスカレード」の「静的マスカレードの追加」ボタン 
をクリックします。 

2-4. 各項目を];(下のように設定します。 



静的マスカレード ID : 任意の番号を鼓定します。 
プロトコル: TCP&UDP 
リモート IP アドレス:* 

リモートポートィ 

外部 IP アドレス: WAN 側ポート IP アドレス 
外部ポート:80 

内部 IP アドレス:192.168 .1.100 
内部ポート:外部ポートと同じ 


2-5. [設定]をクリックします。 
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i ； (上で BB ルータの設定は完了です。 

インターネットからアクセスするときは、 WEB ブラウザの「アド 
レス」に BB ルータが取得している WAN 側 IP アドレスを指定して 
くださし、(例： http://2r.ir.7M0*)o 

その際、設定画面にアクセスさせたくないときは72ページロ.ユー 
ザアカウントの設定」を参考に、あらかじめユーザアカウントを作 
成して、アクセス時に決められたユーザ名とパスワードでアクセ 
スしてください。 

BRL -04 FMXi ； l 外の BB ルータについては、ご利用の BB ルータの 
マニュアルをご参照ください。 
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r 複数の CS-WMV01G を接続するときの設定 J 

ここでは 薛社製品 「 BLW -04 FMX 」 を使ってインターネットに接 
続している環境で、本製品を複数設置してインターネットからア 
クセスさせるときの設定例をご紹介します。 

カメラ側の設定 

2-6. 本製品の設定画面にアクセスして「システム設定」の「ネッ 
トワーク設定」画面の 「 IP アドレス」と 「 HTTP 」 の番号を重 
複しないように、それぞれ設定を変更してください。 

例： 

CS - WMV 01 G 1 台目 

IP アドレス：192.168 .1.1 00 、 HTTP ポート： 80 
CS - WMV 01 G 2 台目 

IP アドレス：192.168.1.101 、 HTTP ポート： 81 
CS - WMV 01 G 3 台目 

IP アドレス：192.168.1.102、 HTTP ポート： 82 

カメラと同じネットワーク上のコンピュータからカメラにアクセス 
するときは「例 http :// 192.168.1.102:82」のように、カメラの IP ア 
ドレスの最後にポート番号を追加してアクセスしてください。 


122 



ブロードバンドルータ側の設定 


また、ブロー ドバンドルータ環境でインターネットから複数の 
カメラにアクセスをするときは、「ブロードバンドルータ環境で、 
インターネットからカメラにアクセスさせたいとき」で紹介してい 
るようなポート転送の設定をカメラの台数か行う必要があります。 
BLW -04 FMX の静的マスカレードを使ったときの設定例を記載 
します。こちらを参考にご利用のルータの該当機能の設定を行 
ってください。 

各カメラの IP アドレスとポート番号は下記の設定例をもとに説明 
します。 


1台目 IP アドレス 

192.168 .1.100 ポ-卜80 

2台目 IP アドレス 

192.168 .1.101 ポ-卜81 

3台目 IP アドレス 

192.168 .1.102 ポ-卜82 


2-7. ルータの設定画面にアクセスします。 








2-8. 「ルータ設定」を選び 「 NAPT 」 をクリックします。 



2-9. 「静的マスカレード」の[静的マスカレードの追加]をクリ 
ックして、各項目を];(下のように設定します。 





















•1 台目用の設定 



静的マスカレード ID : 任意の番号を設定します。 
プ〇トコル: TCP&UDP 
リモート IP アドレス:* 

リモートポートィ 

外部 IP アドレス: WAN 側ポート IP アドレス 
外部ポート:80 

内部 IP アドレス:192.168 .1.100 
内部ポート:外部ポートと同じ 
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• 2 台目用の設定 



静的マスカレード ID : 任意の番号を設定します。 
プ〇トコル: TCP&UDP 
リモート IP アドレス:* 

リモートポート: * 

外部 IP アドレス: WAN 側ポート IP アドレス 
外部ポート:81 

内部 IP アドレス:192.168 .1.101 
内部ポート:外部ポートと同じ 




















I 


• 3 台目用の設定 



静的マスカレード ID : 任意の番号を設定します。 
プ〇トコル: TCP&UDP 
リモート IP アドレス:* 

リモートポートィ 

外部 IP アドレス: WAN 側ポート IP アドレス 
外部ポート:82 

内部 IP アドレス:192.168 .1.102 
内部ポート:外部ポートと同じ 
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2-10. インターネッ ト からそれぞれのカメラにアクセスする場合。 
WEB ブラウザの「アドレス」に BB ルータが取得している 
WAN 側 IP アドレスと、アクセスしたいカメラのポート番号 
を指定してください。1台目のカメラにアクセスするときは、 

「例： http ://2 r . ir .7*.10*」 もしくは 

「例： http ://2 r . ir .7*.10*:80」 

となります。2台目のカメラにアクセスするときは IP アド 
レスは同じで最後の「:」切降の番号を変更します。 

「例： h 邸:// 

3台目のカメラにアクセスするときは 
「例： http://2r.11 *.7 M 0*:82 J となります。 
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3. オープンサイトを作りたい 


WEB サーバをお持ちのときは、ご自分の WEB ページにカメラの 
イメージを取り込むことができます。 


■ FTP サー ビスが利用できるとき 

「大規模アクセスサイトを公開したい」 （146 ぺージ）の説明にした 
がって FTP サーバの設定、及びスケジュールの設定をおこないます。 

]； (下 HTML ソースのサンプルを参照し、 FTP 経由でアップロードし 
た画像ファイルを表示するホームページを作ります。 

<IMG> タグを使用すれば簡単に画像を組み込むことができます。 


•ま意 

I サイトの公開は、劈社サポ~卜の対象外です。お客様の責任において、 
お試しください。 
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記述例） 

<HTML><HEAD><TITLE>My Homepage</TITLE></HEAD> 
<BODY> 

<CENTER> 

<HR><FONT SIZE 二" 5"><B>My Camera</B></FONT><BR> 
<HR> 

<BR> 

<BR><HR><BR> 

<FONTSIZE 二" 2"> 

<A HREF 二 7album/family.htmr> マイアルバム </A>| 

<A HREF 二 7index.htmr> トップぺージへ </A><BR><BR> 

<A HREF 二 7help/index.htmr> ヘルプく /A>| 

<A HREF 二" questions/index.htmr> お問い合わせはこちら 
</FONT></A> 

<BR><BR> 

</CENTER> 

</BODY> 

</HTML> 
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IMG SRC 二" video . jpg " 

FTP サーバにアツプロードしたカメラの画像 "video jpg " を指定 
します。 HTML ファイルと別な場所に画像を送信しているときは、 
「 video . jpg 」 の前にフォルダも指定してください。 

width 二" 320" height 二" 240" 

画面に表示される画像のサイズを指定します 
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■ FTP サービスが 利用できないとき 


自動更新をおこなうホームページを使ってカメラから定期的に最 
新画像を取得し表示させることができます。 

切下 HTML ソースのサンプルを参照にし、自動更新で画像を表示 
するホームぺージを作ります。 


< HTM レ 
< HEAD > 

< TITLE > CS - MVTX 01 F Netwo 「 kcame 「 a < mTLE > 
< script Language 二" JavaScript ;% 

<!- Hide me from other browsers 
var timerlD 二 null ; 


( 1 ) 


var timerRunning 二 false ; 
var image — object ; 
function stopciock (){ 
if ( timerRunning ) 

clearTimeout ( timerlD ); 
timerRunning 二 false ; 


function startclock () { 

// Make sure the clock is stopped 

stopcIockO ； 

showtimeO ； 


function showtime () { 

var now 二 new Date (); 
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(1) 


var hours 二 now.getHoursO ； 
var minutes 二 now.getMinutesQ; 
var seconds 二 now.getSecondsO ； 
var timeValue 二 "" + ((hours >12) ? hours -12 : hours) 
timeValue + 二 ((minutes < 10) ? ":0" : + minutes 

timeValue += ((seconds < 10) ? ":0" : + seconds 

timeValue + 二 (hours > 二 12) ? " P.M." : " A.M." 
document.webcam.src 二 " http:// 192.16 8.1.100/cgi] (2) 
bin/video.jpg?"+timeValue; 

timerlD = setTimeout("showtime()MOOO); 
timerRunning 二 true; 

} 

// Netscapes Clock - Stop --> 

</script> 

<base target 二 " _seir> 


</HEAD> 

<BODY bgcolor="#fffffr text="# 00000011 link="#0000ff" 
alink 二 "#00800 0" vlink 二 "#80008 0" onLoad 二 " s ね 「 tclockO "〉 

<div align 二 " center> 

<center> 


<table height 二 " 399" style 二 " border-collapse: collapse" bor- 
dercolor 二 "# 1 11111" cellpadding 二 " 0" cellspacing 二 " 0" 
width="432"> 

<tr><td height 二 " 21"align 二 " center" width 二 " 432"> 

<b><font size 二 " 5">My Auto Refresh Page </font></b> 
</td></tr> 

<tr><td height 二 " 349" width 二 " 432" align 二 " center "〉 
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( 2 ) 


'<img name 二 " webcam" src 二 " http:// 192.168 .1.100/cgi- 
_bin/video.jpg" width 二 " 320" height 二 " 240"> 

</td></tr> 


</table> 

<BR><HR><BR> 


<FONTSIZE 二 " 2"> 

<A HREF 二 "/album/family.htmr> マイアルバム </A>| 

<A HREF 二 7inclex.htmr> トツプぺ-ジへ </A><BR><BR> 
<A HREF=7help/index.htmr> ヘルプ </A>| 

<A HREF 二 " questions/index.html "〉 お問い合わせはこちら 
</FONT></A> 

<BR><BR> 

</center> 

</div> 

</BODY> 

</HTM レ 


(1) の部分は JavaScript の関数の記述した部分です。変更する必 
要がありません。 （ 2) 部分の中の 「 http:// 192.168.1.100/ 」 IP アド 
レスを使用しているカメラの IP アドレスに書き換えます。カメラ 
の IP アドレスは二個所に記述されており、両方を変更します。 
それ ];( 外の部分はご自分のホームページに合わせて、自由に変更 
することができます。 
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付録 A 


カメラを使いこなそう 

■カスタマイズ編- 

1 .最適なパフォーマンスを得るための設定 

最適なパフォーマンスとは、可能な限り最小限のネットワーク帯 
域幅を使ってできる限り速い画像のリフレッシュ煩新）レートお 
よび、可能な限り高い動画品質を得ることです。パフォーマンス 
の設定は「ビデオ / オーディオ」設定ページでおこないます。 

左側のメニューから「オーディオ / ビデオ」をクリックします。次 
の設定画面が表示されます。 



もネットワーク 



巧穴フレームレート 
ピデ3品現！蝶： 

〇因走ピットレ-卜 
@固走品ち 
□却ッブ [1155- 


I お - 11 



L 括準 


ここをクリック 
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リアルタイム映像を最優先にしたい 


リアルタイム効果を得るためには、最低でも秒毎 20 画像を送信 
できるネットワーク帯域幅が必要となります。 

IMbpsi ； (上のブロードバンドネットワークをご使用のときはビッ 
トレートを 1000 Kbps または 1200 Kbps にして、固定品質を「最良」 
にしてください。 


•ミ主意 

I 最大フレームレートは 50 Hz システムでは25、また 60 Hz システ 
ムでは30となります。 


ビデぉキスト 

カラー 

ヴィズ 

最スフレームレート 
ビデ3品葫巧袋； 


r カラ - •d 
I ノーマル j 

[3^ 


亡巧固ち品ち J — 

ッフ r ミつ一 

f 楠1 


‘ Kbps 
__ Kbps 
512 Kbps 


768 K 印 s 

(EiEEBSSBi)' 


固定品質を「最良」に設定 

固定ビットレートを指定 


ネットワーク帯域幅が 384Kbpsi ； ( 上であるときは、帯域幅に合わ 
せてビットレートを固定し、最大フレームレート (25 または 30 ) を 
固定してください。 


ビデオ 


ビデぉキスト I 

。ラ^ I カラーこ J 

サイズ I ノー了ん *1 

广固定ビットレート 

巧固定品賣 

厂コリッブ厂ミラー 

醜設定 i f 抑1 \ 

384 Kbps zi 

64 Kbps 

128 Kbps 

256 KbDS 

512 Kbps 

768 Kbps 
JLOOO Kbps 1 

、 

) 


最大フレームレートを設定 


固定ビットレートを指定 
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ご使用環境において画質が極端に劣化するときは、最大フレーム 
レートを20に下げて送信データ量を減らすと画質が上がります 
(肉眼では、20フレーム/秒と25/30フレーム/秒の違いはほとんど 
ありません)。 

ネットワーク帯域幅が 384 Kbpsi ； l 下のときは、帯域幅に合わせて 
ビットレートを固定した上で、最適なパフオーマンスが得られる 
まで最大フレームレートを調整してください。 

低速ネットワーク環境では、フレームレートが大きくなればなる 
ほど画像はぼやけて表示されます。画像のサイズを「ハーフ」と 
すると画像品質を向上させることができ、「ハーフ X 2」で拡大表 
示することも可能です。 

ビデオ 

ビデすテキスト I ] 

ヵラ- I ヵラ-ス I 

サィズ 心-マル 31 

e をホフ レームレー - ^69^ - 最大フ レームレー トを設定 

ビデオ品ち調を： 

固定ビットレー F ) — nR4Khp9 v |- 固定ビットレートを指定 
0固を品ち りミ準 Ml 

□フリッブ □ミラー 


•ミ主意 

をパラメータを 最適状態に調整しても、複数のユ~ザが同時に 
閲覧するときは、パフォーマンスはユ~ザごとに異なる可能性 
があります。各ユーザで環境が異なるため、迅速なネットヮ~ 
クではパフオーマンスも低下します。 
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画像の鮮明表示を最優先にしたい 

最高の動画品質を得るためには、「ビデオ品質調整」で「固定品質」 
を「詳細」、または「最高画質」とした上で、最大フレームレート 
をご使用ネットワークの帯域幅に合うように設定します。イ氏速な 
ネットワーク環境において画像が乱れるときは、「クライアント 
設定」一「接続タイプ」で TCP プロトコルを選択してください。こ 
れで、より鮮明な画像が得られますが、ある程度遅れが生じます。 
なお、低速な接続環境で複数ユーザから閲覧したときは、パフォ 
ーマンスは低下してしまいますのでご;主意ください。 

ビデオ 

ビデォテキスト I ] 

ヵラ- I 府- 

最大 フレームレートを 設定 


固定品質を設定 


サイズ 

房す:フレームレート 
ビデオおち調整： 

〇固定ビットレート 
©固定ぉ育 
□コリッブ□ミラー 


I ノーマル 


[384 Kbps ' 


調皆〕 
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リアルタイム映像 <-- > 鮮明表示の間で妥協したパフォーマンスを 
得たい 

ブロードバンドネットワークをご使用のときは、帯域幅を固定せ 
ずに、「固定品質」を「標準」材上に設定します。もしくは、ネッ 
トワークの実際の速度に合わせて帯域幅を固定し、フレームレー 
卜を30に設定してください。画質がよくないときはフレームレー 
卜を 15]^ 上30切下の範囲で選択し、もし改善されなければ、よ 
り低い帯域幅を設定してください。 
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2 ユーザアカウントの設定 
■ 七キュリティは 第一 

本製品は工場出荷時パスワードが設定されていません。 IP アドレ 
スがわかれば、だれでもカメラにアクセスでき、システム設定 
も変更できます。外部ユーザがカメラにアクセスするようにな 
っている時は、まず管理者 ( root ) のパスワードを設定してくださ 
し、。 



左側のメニューから「セキュリティ」をクリックします。次の 
設定画面が表示されます。 




を g ち （mot) バスヮート- 



バスヮ-ドの巧ち記! はな」 


C 力ラゴ^阳ール 
e め巧橫な 
むアプリケーション 
む□ヴファイ JUT) ホ賠 
むバライータの雜 
がを走の巧巧化 



ユ-ザバスつード f 

厂Iのコントロ—ルの1午巧 
厂 PT コントロ-ルの許可 


ifiAoJ 


ここをクリツク 


ユ-ザをI - ユ-ザ無し -zi HI お J 
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管理者 ( root ) のパスワード」と「パスワードの確認」フィールド 
に新しいパスワードを入力し、[保存]をクリックします。 


若理ま （root) バスワード 

* 宮巧を (roo か、•スワードぞ記定しなし 械リ' ユ ー ザ設定打课 



菅巧を (mo か 
パスワード, 



次にユーザアカウントを設定します。最大20人分のユーザアカ 
ウントが登録可能です。 



ユーザアカウント用の「ユーザ名」と「パスワード」を入力します。 

「1/0コントロールの許可」ユーザにカメラの外部端子コントロー 
ルの権利をあたえることができます。 

「 PT コントロールの許可」ユーザにカメラのパン/チルトコント 
ロール権利をあたえることができます。 

•を意 

I ノ、。ン/ チルトコントロ~ルおよび、外部端子コントロ~ルの権限 
は、ユーザごとに有効/無効にすることができます。 


142 












ユーザアカウントを削除したいときは、「ユーザ削除」ユーザ名」 
の一覧からユーザ名を選択して「削除」をクリックします。 


ユーヴの刖な _ 

ユーザを I - ュ-ザ银し—こ]^刖除^ 


■ 「デモ」アカウントを作りたい 

「デモ用のアカウントを許可する」オプションをオンすると、力 
メラへのアクセスの際にユーザ名として 「 demo 」 を入力すれば、 
パスワ ー ド無しで映像を「デモ版」として閲覧できます。また管 
理者は、制限数を超えて閲覧者が動画を見られるよラ設定するこ 
とも可能です。ただし、制限数を超えたユーザには動画のかわり 
に静止画像(スナップショット)が表示されます。 


厂デモ巧のアカウントをちか 
厂化のヴスト用のスナッブショットホームべージぞちか 
スナッブショットイン 5 ーパル : [1 ^ 砂 迎 







■ マルチメディア巧成の人気サイトを作りましょう 
-ち人に自慢したい！小-中規模アクセスサイト 



本製品は、閲覧者10人までが同時にアクセスできます。カメラの 
設定とユーザアカウントの設定後（「付録 A 2.ユーザアカウントの 
設定」 （141 ページ）参照）、ごち人に閲覧用のカメラアドレスを連 
絡して、映像をご覧いただけます。ユーザはカメラの設定項目に 
アクセスできませんので、設定が変更されてしまラム配もありま 
せん。 

•; ま意 

I 外部の閲覧者がアクセスでさるように設定する ときは、 「セキュ 
リティ」設定画面上であらかじめユーザアカウントを登録し、未 
登録のュ~ザがアクセスできないようにしてください 


- e - business 用としてカメラを使いたい-大規模アクセスサイト 


本製品は、同時に10人までのアクセスが可能です。それ];(上閲 
覧者がアクセスしたときは、超過分のユーザにスナップシヨッ 
卜のホームページを表示できます。スナップシヨットモードで 
は JPEG 静止映像を表示され、一定間隔で更新されます。 
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左側のメニューから「セキュリティ」をクリックします。 


ページ最下部の「他のゲスト用のスナップシヨットホームページ 
を有効」にチェックを入れます。 




むカゴラつント□ール 
も 助巧燃 D 


もア如ケー:^ン 
むロヴファイルの對ミ 
fji 倘—诚き竖' 
設ミの初期化 



剛 


「スナップショットインターバル」で、静止画像が更新される 
時間の間隔を設定します。間隔が長いほど、より多くの閲覧者 
にスナップショットホームぺージを提供できます。 

厂デモ巧のアカウントをちさ力 

厂化のヴスト巧のスナッブショットホームべージぞ有か 
I 乂ナッブショットインターバル:" 110 抄 ) - ィ搞 I-- -を哥定 


•を意 

I 本機能を使用するためには、ブラウザ側がスクリブト機能に巧 
応している必要があります。 
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• 大規模アクセスサイトを公開したい 


さらに多くの閲賣者を集めたいときは、大容量ネットワークトラ 
フィックの処理が可能な Web サイトを構築された上で静止画像の 
更新間隔を短めに設定してください。 


• FTP サービスが 利用できるとき 

本製品を FTP へ画像アップロードするように設定しておきます。 
そのときは、本製品へのアクセスが閲覧者に依存しないため品質 
を確保できる利点があります。 

トップぺージで「システム設定」をクリックします。 







左側のメニューから「メールと FTP 」 をクリックします。 



のネットワ—ク_ SMTP ユーヴを1 

r メ—ルと FTP 》 1 

の DDNS&UPnP 巧ホ？；ールァドレス1 



の的ななか 


のアブ J ケー的!ン 
のロヴファイルのが其 
の J 行イ—舰ホ昭 
の設ミの巧削ヒ 



バージ3ン： 01,0.0 


FTP ューザを1 

FTP バつ n— ド1 


に 5-WMV01G 



ここをクリック 


]；( 下のとおりに FTP を設定します。 


FTP 

FTP サーバのボート岳号 |21 

FTP サーパ1 I 

FTP ユーザを1 I 

FTP バスワ-ド1 厂 

フォルザを1 I ■ 



FTP サーパ2 I 

FTP ユーザる2 I 

FTP ぃ•スつ-ド2 「 

フォルザを2 「 

厂忆カンお.リー FTP ) すッシブモード 


「FTP サーバのポー ト番号」 

初期設定のポートは21で、通常は変更する必要がありません。 
他の番号にも設定できますが、変更後は外部 FTP クライアント 
側でもサーバポートの設定を同様に変更する必要があります。 
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「 FTP サーバ1」 

外部 FTP サーバのドメイン名、または IP アドレスです。 

「 FTP ユーザ名1」 

外部 FTP サーバにログインするときに使われるユーザ名です。 
「 FTP パスワード1」 

外部 FTP サーバにログインするときに使われるパスワードで 
す。 


「フオルダ名1」 

外部 FTP サーバ上の既存のフオルダ名です。 JPEG 画像が指定 
したフオルダにアップロー ドされます。 


「プライマリ ー FTP パッシブモード」 

パッシブモード FTP を利用するときはチェックを入れます。不 
明なときはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


]；! 降の FTP サーバ2に関する項目は、バックアップ FTP サーバ 
の情報です。バックアップ FTP サーバ設定しないときはスキッ 
プしてください。 

画面の下部にある[保存]をクリックし、システムが再起動す 
るまでお待ちください。 
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左側の「アプリケーション」をクリックします。 



ar . ア:かケーンョン 

もロヴファイルのを照 
J 助—抓きお 
訪ミの巧細ヒ 

パージョン： 0110.0 


イペント巧 E _I巧でスナップシ3ットぞ巧る 

□入力巧圧備□入力巧圧げぁ□入力を圧び上み□入力巧圧び下隨 
防巧粉 D : 

□ホ歳□未定萬□ホミま 
な；まずは が]巧巧知 を I 淀してな!:み、。 

卜りガーアクション 


□ 美件になったもアラーム針リガーする 


□ か阳紳 U ■こら、アラームぞトリガーする 


ここをクリツク 


]；( 下のとおりに「曜日スケジュール」を設定します。 


巧日スケジュー J レ 

厂日巧日 厂巧逗 日厂火巧日厂水巧日 厂木逗 日厂を咱日 厂± 巧日 
スナップシ 3 ット聞始時間|〇〇：〇〇：〇〇 [hh;mm:ss] 

スナップショットが了巧間向]; 00:00 [hh:mm;ss] 

厂上舌 U ホの時田 









「日曜日」 

カメラのスナップシヨットの撮り始めと撮り終わりの曜日を 
選択してください。 

「スナップシヨット開始時間」 

スナップシヨット撮影の開始時間を設定します。例：「09:30:00」 
「スナップシヨット終了時間」 

スナップシヨット撮影の終了時間を設定します。例：「18:45:00」 
「上記];(外の時間」 

上記に設定された時刻];(外は常にスナップショットを撮るよう 
に設定します。 


画面の下部で「シーケンシャルオペレーション」にチェックを 
入れて「 （...） 秒ごとにスナップショット」で更新間隔を設定し 
ます。※更新間隔を短めに設定してください。 


「スナップショットを FTP で送信」を選択し tTP スナップショッ 
卜は、日付け/時刻を付加」チェックをはずします。「保存」を 
クリックします。 
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厂シーケンシ中ルオベレーシ3ン 

厂 巧ごとにスナッブショット 
f' スナッブシ a ットそメールでを信 
P スナッブシ3ットぞ FTP でき信 

に.打 P スナツブシヨットは、日け肿刻を巧加 
巧巧1 


画像が指定したフォルダに正しくアップロードされていること 
を確認します。画像は 「 videojpg 」 の名前でアップロードされ 
ます。あらかじめ、今回 FTP 経由でアップロードした画像を 
表示するホームページをご用意ください。 


• FTP サービスが 利用できないときは 

自動更新を行うホームページを使用することで、本製品から定 
期的に最新画像を取得し表示させることが可能です。 


自動更新ホームぺージをご用意ください。画像のアドレス 
( URL ) は http :// (本製品の IP アドレス)/ cgi - bin / videojpg となり 
ます。次に、ご使用ネットワークの帯域幅で最適な映像が表 
示されるよう、更新間隔を設定してください。閲費者が非常 
に多い状態で頻繁に更新を行ラと、本製品への負荷が増大し 
映像表示が遅くなることがあります。 
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3 セキュリティアプリケーシヨンの設定 


「アプリケーション」設定ページ上のオプションを組み合わせるこ 
とで多数の便利なアプリケーションを実行することができます。 
トリガーソースとしては、接続した外部機器からの検出、および 
「動体検知」があります。さらにイベントに応答するアクションと 
して、インターネット経由でスナップショットのアップロードと、 
アラームのトリガーを選択できます。スナップショットのアップ 
口ードは、二ーズに合わせてメールまたは FTP にての送信を選べ 
られます。どちらの方法も、「ネットワーク」設定ページから設 
定をおこないます。 


A . スケジュールの設定 

第一のステップとしては、セキュリテイアプリケーションのスケ 
ジュールを設定します。 


3-1. トップぺージで「システム設定」をクリックします。 



ここをクリック 
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3-2 .左側のメニューから「アプリケーション」をクリックします。 



ここをクリック 


3-3. 「曜日スケジュール」で曜日を選択し「スナップショット開始 
時間」および「スナップショット終了時間」指定します。 

3-4. 「イベント動作」にチェックを入れます。 

3-5. 「イベントが発生してから「…」秒遅れて再検知」で遅延時間 
をします。これで、最初のイベント発生後に誤報アラームが止 
まらなくなる現象を回避することができます。 

3-6. 「イベント後「…」秒でスナップショットを取る」で遅延時間 
をします。これで、移動する物体の方向をキヤプチヤすること 
だできます。 
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B . 動体検知したらスナップショットを送信する 
外部センサーを使用しないときは、本製品の動体検知機能を使って 
被写体の動きをモニターできます。セキュリティチェック用にスナ 
ップショットをメールに添付して送信することが可能です。 

3-7. 左側のメニューから「動体検知」をクリックします。 



3-8. 「動体検知を有効」にチェックを入れます。 

3-9 「新規」をクリックし、動体検知用のウィンドウを表示します。 
3-10. 「地域の名前」にウィンドウの名前を入力します。 
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I 


3-11 .検知地域ウィンドウのタイトルバーをドラッグしてウィン 
ドウを移動したり、ウィンドウの端をドラッグしてリサイズした 
りすることができます。 

※検知ウィンドウを3つまで追加できます。 



3-12. 「感度」で動体検出の感度を設定します。感度が高いほど動 
きが検出しやすくなります。 

3-13 .「変化比率」を設定します。変化比率が高くなるほど、移動 
する小さな物体が検出しにく くなります。 

3-14. [保存]をクリックします。 
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左下に動体検知の状態を表すバーが表示されます。緑表示は、ウ 
ィンドウ内の動作が設定されているレベル];(下であることを示 
し、ホ表示はレベル切上であることを意味します。 



•ミ主意 

変化比率は、低めの設定を推奨します。高感度と低変化比率の 
設定で、動体検出はより簡単におこなわれます。低変化比率で 
は、 選択された検出ウィンドウの全体をカバ~する必要がなく、 
ウインドウ内のルさな動 きでも 検出機能を動作させます。 


3-15 .左側のメニューから「アプリケーション」をクリックし、ア 
プリケーション設定画面に戻ります。 

3-16. 「トリガー条件」では、ステップ4で設定した検知ウィンド 
ウ名にチェックを入れます。 


トリガー妾件 


ウィンドウをチェック 













3-17. 「トリガーアクション」では、「動体検知したら、スナップ 
ショットを送信する」にチェックを入れます。 


トリ 方ーアクシ3ン 

「美件こなったら、アラームをトリガーする 
厂めけがなしたら、アラームをトリガーする 
佛こなったら、スナッブショットぞ送悟する 


が 


二をナエック 


3-18. ニーズに 合わせて 「スナップシヨッ トを メールで 送信」、あ 
るいは「スナップシヨッ トを FTP で 送信」を選択します。 

广スナッブシが卜去メールでを信 
P スナッブシ3ットを FTP でち信 

口 FTP スナッブシホソトは、日け炯刻ぞ桐 D 
な巧 1 


3-19. [保存]をクリックして設定を保存します。 
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付録 B 


I 無線 LAN で使おう 


本製品の無線 LAN 設定と無線 LAN セキュリティの設定について説 

I 明します。 

無線 LAN の電波は誰でも受信できるため、無線 LAN セキュリティ 
設定をすることをお勧めします。 

II 1.無線 LAN 設定と無線 LAN セキュリティ設定 

設定を始める前に、お使いの無線 LAN を調べてください。 

■ 「 WLAN 設定」は、接続先の無線 LAN 通信機器と同じ設定をしま 

■ す。 

■お使いの無線 LAN 

I ※接続先の無線 LAN 機器のマニュアルを参照してください。 


• 無線 LAN 設定 



お客様記入欄 

接続設定 


SSID 
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-無線 LAN セキュリティ設定 



お客様記入欄 

暗号化の有効/無効 

有効 または 無効 

暗号化 ( WEP / WPA ) 



※本製品は WEP 暗号化方式のみ設定できます。 

X「データ暗号化」チェックボックスのチェックを入れると、暗 
号化が有効になります。 


• 暗号化設定内容 



お客様記入欄 

認証モード 

自動またはオープンキーまたは共有キー 

キーの 長さ 

64 bit または 128 bit 

キーフオーマット 

16 進数 または 文字列 

デフオルトキ ー X 



※デフォルトキーには 「WEP 暗号キー」を設定します。 


I 


■設定例 

設定例を次のようにします。 

実際の設定は、お使いの無線 LAN にあわせてください。 


SSID 

plan 己 X 

無線モード 

インフラストラクチヤ 

データ 暗号化 

有効 

認証モード 

共有 キー 

キーの 長さ 

64 bit 

キーフ オー マット 

目 進数 

デフォルトキー 

abcdef 1239 
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2. 無線 LAN 設定の表示 


2-1 .設定用コンピュータの IP アドレスを設定します。 

XIP アドレスの設定については、「5章設定用コンピュータの準 
備」 （38 ページ）を参照してください。 

2-2. 本製品と設定用コンピュータを LAN ケーブル（クロスタイプ） 
で接続します。 

2-3. カメラの映像を表示します。 

表示方法については、「第7章カメラの映像を表示する」 
(62 ページ）を参照してください。 


2-4 .カメラの映像画面 （WEB ブラウザの画面）の「システム設 
定」をクリックします。 

「システム設定」が表示されます。 

2-5. 「ネットワーク」をクリックします。 

「ネットワーク」設定が表示されます。 

「ネットワーク」の 「WLAN 設定」で無線 LAN 設定と無線 LAN セ 
キュリティ設定をします。 
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I 3. 設定の保存と適用 _ 

無線 LAN 設定、無線 LAN セキュリティ設定をしたら、次の手順で 
設定を保存し適用します。 

3-1. [保存]をクリックします。 

本製品に設定が保存されます。 

3-2. WEB ブラウザを終了します。 

3-3 .本製品とコンピュータから LAN ケーブルを取り外します。 

3-4 .本製品を再起動します。 

※本製品リセットボタンを1秒押します。 

本製品の 「WLAN 設定」が有効になり、無線 LAN ネットワークに 
接続します。 
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♦ワンポイント 

- 接続先の無線 LAN 通信端末（アクセスポイント)(こ DHCP サー 
バ機能があるときは 

「ネットワーク」の「次回起動時に IP アドレスをリセッ H のチ 
エックをオンにすると、本製品を再起動したときに IP アドレ 
スを自動的に取得 • 変更します。 


接続先の無線 LAN 通信端末（アクセスポイント) I こ DHCP サー 
バ機能がない ときは 

「ネットワーク」の「次回起動時に IP アドレスをリセッいのチ 
エックをオンじして本製品を再起動しても、 IP アドレスは変 
要されません。 

設定を間違えてしまったときは 

設定を間違えた状態で本製品を再起動すると、ネットワーク 
に接続できなくなります。そのとさは、 一度 、本製品を初期 
化して、 もう一度設定をしてください。 
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付録 c 

ネットワーク&コンピユータあれこれ 


1. TCP / IP のインス!ル 


Q : TCP/IP のインスIル方法を教えてください。 

A : Windows 2000 /Me/98SE で「口ーカルエリア接続のプロパ 
ティ」Xに TCP/IP がないときは、次の手順で TCP/IP をイン 
ストールします。 

X Windows Me/98SE のときは「ネットワーク」になります。 


■Windows 2000編 

X「口ーカルエリア接続のプロパティ」の表示方法については、 
「第5章設定用コンピュータの準備」 （38 ページ）を参照してく 
ださい。 
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1-1. 「全般」タブの[インス!''―ル]をクリックします。 



「ネットワークコンポーネントの種類の選択」が表示されます。 


1-2 .「プロトコル」を選択し、[追加]をクリックします。 



「ネットワークプロトコルの選択」が表示されます。 
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1-3. 「ネットワークプロトコル」から「インターネットプロトコル 
(TCP/IP)」を選択し、 [0K] をクリックします。 



カルエリア接続のプロパティ」が表示されます。 



「チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続 
で使用されています」欄に「インターネットプロトコル(TCP/IP)」 
が追加されたことを確認します。 
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■Windows Me/98SE 編 

X 「ネットワーク」の表示方法については、「第5章設定用コン 
ピュータの準備」 （36 ページ）を参照してください。 

1-4. 「ネットワークの設定」タブの[追加]をクリックします。 



「ネットワークコンポーネントの選択」が表示されます。 
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1-5. 「プロトコル」を選択し、[追加]をクリックします。 



「ネットワークプロトコルの選択」が表示されます。 


1-6. 「製造元」から 「Microsoft」 を選択し、「ネットワークプロ 
トコル」から「TCP/IP」を選択して、 [0K] をクリックしま 
す。 



「ネットワーク」が表示されます。 
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「現在のネットワークコンポーネント」欄に「TCP/IP」が追加さ 
れたことを確認します。 
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2. カゾラに接続できない 


Q : CS-WMV01G に接続できません。 

A :切下を確認してください。 

1.管理者権限 （root) パスワードを設定していますか？ 

本製品の初期設定では管理者権限 （root) パスワードは設 
定されていません。パスワードを忘れてしまったときは、 
本製品の管理者にパスワードを問い合わせてください。 


2. IP アドレスはコンピュータと同じネットワークグループで 
すか？ 

ネットワークのグループが同じ IP アドレスでないと通信は 
できません。コンピュータの IP アドレスが 
「192.168.1.101」、サブネットマスクが CSS.255. 255.0」 
のとき、本製品に設定する IP アドレスは、「192.168.1.0 
0〇」となります。 

(〇〇〇は101を除く1〜254の任意の数字です） 

また、接続形式によつて];(下の点も確認してください。 

■ 有線 LAN でコンピュータに直接接続している 
LAN ケーブルにはクロスタイプを使用していますか？ 

本製品をコンピュータに直接接続するときは、 LAN ケーブルはク 
ロスタイプを使用してください。 

■有線 LAN でブロードバンドルータ、 HUB またはスイッチに接続 
している 

1. 正しい LAN ケーブルを使用していますか？ 

本製品をブロードバンドルータ、 HUB またはスイツチに接続 
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するときは、各機器のマニュアルを参照して適切な LAN ケーブ 
ルを使用してください。本製品はコンピュータと同じ扱いにな 
ります。 

2. IP アドレスは自動-手動取得のどちらですか？ 

ルータまたは HUB に DHCP ルータ機能があるときは、本製品は 
IP アドレスを自動取得-変更します。 

ルータ上から本製品の IP アドレスを確認してください。ルータ 
の操作方法については、ルータのマニュアルを参照してくださ 
し、。 

IP アドレスが固定設定のときは 

ネットワークのグループが同じ IP アドレスでないと通信はできま 
せん。 

コンピュータの IP アドレスが「192. 168. 1.101」、サブネットマス 
クが口 55.255.255.0」のとき、本製品に設定する IP アドレスは、 
「192.1目 8. 1.000」となります。 

(〇〇〇は101を除く1〜254の任意の数字です） 

誤ったI P アドレスを設定して本製品に接続できなくなったとき 
は、本製品を一度初期化し、もう一度設定を行います。 

■無線 LAN で接続している 

1.無線 LAN 設定を行った後で、本製品の電源を一度オフにして 
いますか？ 

無線 LAN 設定を有効にするには、設定後に一度本製品の電源 
をオフ （AC アダプタを取り外した状態）にし、再度電源をオン 
(AC アダプタを接続した状態）にします。 
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2. 設定内容はあっていますか？ 

- SSID (無線 LAN ネットワークグループ名） 

-無線通信モード 
-暗号化設定 

無線 LAN 機器同±で設定内容が同じときだけ通信ができます。 
※本製品で設定できる暗号方式は WEP 暗号方式のみになりま 
す。 


3. IP アドレスは自動-手動取得のどちらですか？ 

ネットワーク上に DHCP サーバがあるときは、本製品は IP アド 
レスを自動取得-変更します。 

DHCP サーバ上から本製品の IP アドレスを確認してくださし、。 
DHCP サーバの操作方法については、 DHCP サーバのマニュア 
ルを参照してください。 

4. 障害物はないですか？ 

無線 LAN 範囲はお使し^の環境で変化します。通信する機器との 
間に障害物がないことを確認してください。 

5. 他の規格の無線機器がありませんか？ 

無線 LAN と Bluetooth ™ の電波の規格は同じため、近くに 
Bluetooth 機器があるときなど通信できないことがあります。 
これ];1外にも電波を使用する機器が影響することもあるため、 
他に無線電波を使用する機器がないことを確認してください。 

IP アドレスが固定設定のときは 

ネットワークのグループが同じ IP アドレスでないと通信はできま 
せん。 

コンピュータの IP アドレスが「192.168.1.101」、サブネット 
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マスクが口55.255 .255.0」 のとき、本製品に設定する IP アドレス 
は、「192. 168. 1.000」となります。 

(〇〇〇は101を除く1〜254の任意の数字です） 


誤った設定によって本製品に接続できなくなったときは、本製品 
を一度初期化し、もう一度設定をしてください。 


3. 通信速度が遅い 


Q :無線 LAN 通信で接続していて、映像が遅く表示されます。 

A :無線 LAN 通信は通信環境の影響によって通信速度が変わるこ 
とがあります。切下の点を確認してください。 

1. 無線 LAN 機器の設置場所は良好ですか？ 

無線通信する機器の間に壁や家具などの障害物があると 
き、電波が遮られパフォーマンスが低下するときがありま 
す。出来るだけ障害物の無い環境で使用したほうが、良好 
なパフォーマンスが得られやすいと言えます。 

2. 通信距離を確認してください。 

無線 LAN で通信を行う接続先機器との距離によって、通信 
速度が変化するときがあります。 

3. 家庭電化製品のノイズが影響を与えるときがあります。 
例えば、家庭で使われている電子レンジ、 Bluetooth 機器 
は、無線 LANdEEE 802.11 b/g 規格）と同じ、 2.4GHz 帯域 
の電磁波を使用しており、思わぬ影響を与えるときがあり 
ます。 
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4. 無線 LAN の端末機が複数台ありませんか？ 

ひとつのアクセスポイントに、無線 LAN で通信するコンピ 
ュータが複数台集中したとき、それぞれの通信速度は遅く 
なってしまいます。 
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付録 D 


トラブルシューティング 


1.力/ラの設定 


Q :設定画面を表示できません。 

A : WEB ブラウザの設定を確認してください。 

-プロキシサーバを設定しているときは、プロキシサーバの 
設定を解除してください。 

-セキュリティを設定しているときは、「信頼';きみサイト」 
に本製品の IP アドレスを登録してください。本製品の初期 
設定の IP アドレスは、「192.168.1.100」です。 

Q : 「ホーム」を選択したのにカメラの向きが少しずれてしまう 
A :手でカメラの向きを変更すると軸がずれてしまい、「ホーム」 
を選択しても中央に戻らなくなります。設定画面の「設定の 
初期化」から「キャリブレート」をクリックするか、一度電 
源を入れ直すと元に戻すことができます。 

Q :タイムスタンプ上の時刻がコンピュータ上の時刻表示と違い 
ます。 

A :タイムスタンプ上の時刻は本製品のシステム時間を元に表示 
されます。コンピュータと同期させることや、ネットワーク 
上の NTP サーバに接続して同期させることもできます。「シ 
ステム設定」の「システム」の中で最適な更新方法を選択し 
てください。 
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Q :パスワードを忘れてしまったらどうしたらよいでしょうか？ 
A :カメラにアクセスするユーザの方は、本製品の管理者にパス 
ワードを問い合わせてください。 

管理者権限 （ root ) のパスワードを忘れたときは、設定を初 
期化してください。「第2章3.本体側面」 （20 ページ）を参照 
し、本製品の初期化を行ってください。 


Q :動体検出ウィンドウを開いているのですがうまく動作しませ 
ん。 

A :動体検出ウィンドウを設定/保存しているときは、「動体検 
知を有効」チェックボックスのチェックがオンになっている 
事を確認してください。この機能が有効となっている状態で 
「感度」および「変化比率」の調整を行ってください。 


2.力/ラの映像の閲覧 


Q :アクセスすると警告が表示されてカメラの映像が表示されま 
せん。 

A :ブラウザのセキュリティ設定で「未署名の ActiveX コントロ 
-ルのダウンロード」を有効にしてください。 

Q :再生画像が遅くコマ送りのようになってしまいます。 

A :大勢のユーザがアクセスするときや、回線の帯域幅が狭い 
(速度が遅い）ときは、連続したデータをスムーズに送信す 
ることができなくなります。「オーディオ/ビデオ」の設定で 
「フレームレート」を下げるか、「ビデオ品質調整」で「固定 
品質」を「標準」などに設定してください。 
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Q :画像が鮮明に映りません。 

A :本製品を適切な位置に設置した後、レンズを回して焦点を調 
整してください。また、「オーディオ/ビデオ」の「イメージ 
設定」にて、画像設定およびホワイトバランスを微調整する 
ことで最適な画質にすることができます。 

Q :画像が定期的に更新されないのですが？ 

A :ウイルス対策ソフトやインターネットセキュリティソフトを 
使用していませんか？ 

ウイルス対策ソフトやインターネットセキュリティソフトに 
よっては、 WEB 経由で受信した内容をフィルタリングする機 
能を持つものがあります。同機能実行中はデータの検査に時 
間がかかるため、本製品のようなストリーミングアプリケー 
シヨンに影響を及ぼすことがあります。ただし、同現象に影 
響されるのは本製品の HTTP モードのみとなります。ご使用 
ネットワーク上で HTTP モードのみ許可されているときは、 
ご使用ウイルス対策ソフトの WEB フィルタリング機能を一時 
的に無効にしてください。ただし同機能が無効となっている 
間は悪意のあるネットワーク上のま動の影響を受けるな険性 
があります。 

Q :映像は表示されるのですが音が何も聞こえてきません。 

A :画像の上に" V _ ONLY " と表示されるときは、「クライアント設 
定」で「音芦を使用しない」のチ X ックを外してください。 
" V "と表示されているときは、ご利用のコンピュータのサウン 
ドカードが正しくインス I ''ールされていない可能性が考えら 
れます。 

" AV " と表示されているときは、本製品の音源（内部•外部マ 
イク）をご確認ください。 
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Q :認証を受けたあともネットワークカメラからの動画映像が見 

られません。 

A :当現象にはいくつかの原因が考えられます。 

1 . 本製品のインス I ''ールが済んだばかりの状態で動画が確認 
できないときは 、 Active LED が点滅しているか、またレン 
ズキャップが外されているかどうかご確認くださし、。 
Active LED が消'えているときは 、 Installation Wizard のイ 
ンス I -ールを再度行ってください。 

2. 本製品が正常にインストールされており 、 Internet 
Explorer で本製品に対し初めてアクセスしているときは、 
Internet Explorer のセキュリティレベルを調整してプラグ 
インのインス I ルが行えるようにしてください。 

3. 上記調整を行っても状況が改善せず、かつ画像ウィンドウ 
の上に" connecting " メッセージが表示されるときは、ネッ 
トワーク上のトラフイックが混雑していることが考えられ 
ます。 


3. 力/ラ画像の公開 


Q :ブロードバンドルータ環境で利用しているが、 LAN 上のコン 
ピュータからはアクセスできるがインターネットからカメラ 
にアクセスできません。 

A : 「ネットワーク」画面の IP アドレスの設定でデフオルトゲー 
トウエイにブロードバンドルータの LAN 側 IP アドレスが設定 
されているか確認してください。さらに、ブロードバンドル 
一夕のポート転送(ローカルサーバ設定、静的マスカレード設 
定等)の設定が行われているか確認してください。マニュアル 
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「第 11 章 2 .ルータを介してインターネット上に公開したいと 
き」も参考にしてください。 

Q :ネットワークカメラを極力、非公開なかたちで使用すること 
は可能ですか？ 

A :ユーザ認証は、本製品を不正アクセスから守ります。また 
HTTP ポートを非公開の暗号に変更することも可能です。「デ 
モ用のアカウント」を設定することによりゲストユーザと正 
規ユーザの区別が容易になり、ゲストユーザのアクセスはい 
つでも禁止することが可能です。またシステムログを確認し 
て、異常な動作があつたときはその発信源を追跡することも 
できます。ブロードバンドルータ環境のときは、ルータ側で 
ポート転送の設定を行わなければ、インターネットから閲覧 
されることはありません。 


4. その他 


Q :天井に設置することは可能ですか？ 

A :可能です。「オーディオ/ビデオ」でフリップおよびミラーの 
設定をおこなうことで、上下逆さまの状態で設置したときの 
映像を補正することができます。 

Q :カメラから動画データな外のパケットが送信されます。 

A : 「 UPnP 」 機能が有効になっていることが原因です 。 ruPnPj 
機能を有効すると、 UPnP を利用するためのパケットがカメ 
ラから送信されます。 UPnP 機能を使わないときは、「システ 
ム設定」の 「DDNS & UPnP 」 画面で 「Universal PnP 」 の 
チェックをオフにしてください。 
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Q :プラグインは何のために使用するのですか？ 

A :本製品の提供するプラグインは 、 Internet Explorer 上で動画 
および音声を利用するために使用します。ご利用のシステム 
上でプラグインのインストールが禁止されているときは、ご 
使用 WEB ブラウザのセキュリティレベルを下げる必要があり 
ます。 


Q :ネットワークカメラの動画速度はどのくらいですか？ 

A : MPEG 4 コーデックエンジンは本製品内部で30フレーム/秒の 
処理が実行可能です。ネットワークに接続して使用するとき 
は、切下の要因などで10〜20フレームになります。 

• ネットワークスループット 
-本製品上で使用可能な帯域幅 
. ユーザ 数 

-ビュー内で複雑な物体または動きがある場合 
-ご使用コンピュータの処理能力 

Q :ネットワークカメラの映像を同時に閲覧できるユーザの最大 
数は何人ですか？ 

A :スムーズに画像を閲覧-音芦の鑑賞をおこなうためには、最 
大10名までの本製品への接続を推奨します。より多数のユー 
ザに対しアクセスを許可するときは、別途 WEB サーバを構 
築し、本製品への接続を WEB サーバのみに限定して、ユーザ 
は WEB サーバが取り込んだ画像と音芦を鑑賞する方式を推奨 
します。サーバの構築等は轉社サポートの対象外です。 
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仕様 


付録 E 


カメラ部 

映像素子 

1/4インチカラー CCD 

解像度 

352X240、176X120、 704X480 ピク七ル 

画素数 

27万画素 

フレームレート 

1、2、3、5、10、15、20、25、30フレーム/秒 

画像圧縮方式 

MPEG4 

じツトレート 


最低被写体照度 

1 Lux (F2.0) 

お影レンズ 

4.3mm F2.0 

電子シャッター 

1/60〜1/15,000秒 

撮影距離 

40cm 〜の 

バン（左を） 

を度270° ( +135°),回転ま度10°〜507巧 

チルト（上下） 

角度13ジ（+9〇6〜 -45") 、回お速度グ〜 25V 秒 

ホワイトバランス 

自動 

AE 機能 

自動 

ゲインコントロ ーJ レ 

自動 

西質調整 

輝度 （+5 〜 -5) 、コントラスト （+5 〜 -5) 、夥度 （+5 〜 -5) 、色調 （+5 〜 -5) 

その他 

上下反転ロリッカ，左右反転（ミラー)、白黒モード.動体おか 

マィク部 

音声入力 

無指向性マイク内蔵 

サンブリングレート 

24Kbps、8KHZ 

周波数帯域 

50〜16,00 OHz 

S/N 比 

58dBJU 上 

インターフェイス 

サポート規格 

IEEE 802.3 /IEEE802-3U 準拠 (l0BASE-T/1OOBASE-TX) 

ポート敎 

RJ-45 XIポート 

通信速度 

10BASE-T/1 OOBASE-TX 自動認識 

M に入力 

モノラルミニジャック（ホ 3.5mm) 、 2V(RMS) 

A/V 出力 

ミニジャック（ホ 3.5mm) 、才ーディオ出力 900mv (RMS). ビデオ出力 75Q/Vp-p 

セキュリティ 

ューザー名、パスワード 

対応プロトコル 


最大ユーザ数 

10ューザ 

対応ダイナミック DNSX 

DynDNS.orq、DynamicDo!、MyDNS 

巧線インターフェース 

規格 

IEEE 802.11 g、IEEE 802.1 1b 

伝送速度 11q 

6Mbps、9Mbps、12Mbps、18Mbps. 24Mbps、36Mbps、48Mbps、54Mbps 

伝送速度 11b 

1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、11Mbps 

セキュリティ 

WEP (64bit/128bit) 

アンテナホ式 

ダイパシティアンテナ 

画像表示/環境設定 

巧応 OS 

Windows XP/2000/Me/98SE 

WEB ブラウザ 

Internet Explorer 5.5 な上 

ま用ユーティリティ 
動作環境 

対応 OS 

Windows XP/ 2000 /Me/98SE (Windows XP/ 2000推奨） 

CPU 

Pentium II 350MHz 公上 (Pentium III 1GHz な上推奨） 

メモリ 

128MB (256MB 推奨） 

VGA 力ード解像度 

800 X 600 LU 上 

LED 

Power/Mic (電源/ V イク）、 Activity (ネットワーク） 

AC アダプタ 

入力： ACl 00〜 240V、50/60HZ、0.4A 
出力： DC12V、1.5A 

電源電圧 

DC12V 

消費電力 

最大 9W 

EMI 規巧 

CE、FCC Class B 

動作温度/動作湿度 

〇〜40で/35〜85% (結露しないこと） 

外お寸法/重量 

105 (W) X110 (H) X105 (D) mm ヴンテナ部含まず） /390g ヴンテナ部含む) 

保証期間 

1年 


?^最新巧応サービスは劈社ホームぺージをご覧くださぃ。 
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ユーザ登録について 


この度は薛社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございま 
す。薛社では製品をお買い上げいただいたお客様にユーザ登録を 
お願いしております。ユーザ登録を行っていただいたお客様には 
新製品情報、バージョンアップ情報、キャンペーン情報等さまざ 
まな情報を提供させていただきます。また、製品の故障等でユー 
ザサポートをお受けになるにはお客様のユーザ登録が必要となり 
ます。ユーザ登録の際は、ホームページ掲載の「個人情報保護方針 
について」をご確認後、ユーザ登録を行ってくださいますようお願 
いいたします。 

ユーザ登録は下記薛社インターネットホームページ上で受け付け 
ております。 


http://www.planex.cojp/user/ 









幹社へのお FpI い合わせ 


■弊社製品の追加購入 

弊社製品のご購入は、販売店様または PLANEX DIRECT まで。 

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。 
(PLANEX DIRECT) 
http://direct.planex.co.jp/ 

■製品に関するお問い合わせ 

製品購入前のごネ目談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。 

ネットワーク導入やシステム構築•拡張など、お客様のお手伝いをいたします。 

〈ご質問/お見積もリフォーム〉 
http://www.planex.co.ip/lan.shtml 

■技術的なお問い合わせ•修理に関するお問い合わせ 

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 

豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 

〈お問い合わせフォーム〉 
http://www.planex.co.ip/support/techform/ 

受付： 24時間 
〈電話> 

フリーダイヤル： 0120-415977 
受付：月〜金曜日、10〜12時、13〜17時 
* 祝祭日および弊社指定の休業日を除く 
(FAX) 

ファクス香号： 03-5766-1615 
受付： 24時間 

◊お問い合わせ前のお願い 

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に 1U 下のものをご用意ください。 

お客様のご協力お願いいたします。 

•弊社製品の製品型香とシリアルナンバー 

-ご利用のコンピュータの型香とオペレーティングシステム名 （Windows XP/Me など） 
•ご利用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名な 
ど） 

-ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されているときはその詳 
細を書きとめてください） 

■その他 

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。 

プラネックスコミュニケーシヨンズ 

http://www.planex.co.ip/ 
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質問表 

技術的なご質問は、この2ページをプリントアウトして化要事項をご記入の上、 
下記 FAX 番号へお送りください。 

プラネックスコミュニケーシヨンズテクニカルサポート担当行 

FAX : 03-5766-1615 

送信日： 年月日 


会社名 


部署名 


名前 


電話 


FAX 


E-MAIL 



製品を 

有線/無線 LAN 対応ネットワークカメラ 

型番 

Product 

CS - WMV 01 G 

製造番号 

Serial No. 



①ごほ用のコンピュータについて 


メーカー 


型番 



② OS 

OS バージョン 
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③質問内容 


プラネックスコ5ユニケーシヨンズ株式を社 
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